
RAUPENSYSTEM. 
Das Raupenfahrwerk gewährleistet hervorragende 
Traktion und Stabilität beim Fräsen sowie eine 
minimale Bodenbeanspruchung und eignet sich 
daher optimal für verschiedenste 
Geländebedingungen und Einsatzorte.

LEICHTE UND SCHNELLE WARTUNG. 
Sämtliche Service und  Wartungspunkte sind trotz 
kompakter Bauweise ohne Werkzeuge leicht und 
schnell zugänglich.

SCHLANKES PROFIL. Mit einer Breite von nur 
87,6 cm kann die RTX250 auf engstem Raum 
eingesetzt werden und passt auch ideal 
durch Gartentore.

HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE 
RTX250

MOTOR. Der 19 kW (25 PS) Kohler Benzin Motor mit 
elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) überzeugt 
durch sein leichtgängiges Startverhalten, ist im 
Kraftstoffverbrauch sehr sparsam und stößt im 
Schnitt 25% weniger Abgase aus als herkömmliche 
Vergasermotoren.

SCHUTZ FÜR LAGER UND WELLE. Um die 
Betriebskosten gering zu halten, sind die 
Komponenten Welle und Lager zusätzlich mit einem 
Schutz versehen.

VZ STEUERUNG. Mit nur geringem Kraftaufwand 
lässt sich die Hebelsteueung der RTX250 gegenüber 
traditionellen Lenkungen spielend leicht manövrieren 
und bietet dadurch selbst bei schwierigen 
Bodenverhältnissen volle Kontrolle.
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RTX250 HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSE

ALLGEMEIN 
Länge: 200,1 cm

Breite: 87,6 cm

Höhe: 121,9 cm

Gewicht: 703 kg

HYDRAULIK
Hydrauliktank: 30,3 l

Hydrauliksystem: 32,2 l

Anbau Pumpendruck: 205,1 bar

Fahrantrieb Pumpendruck: 200 bar

Pumpenleistung bei max. Motordrehzahl: 60,9 l/min.
FRÄSWERK
Max. Frästiefe: 121,9 cm

Schnittbreite: 10,2 cm – 20,3 cm

Schneckendurchmesser: 45,7 cm

OPTIONEN
Rückfüllschild

Porta Bore

Nachräumer

Erweiterte Garantie 

Speziallackierung 

Wartungsprogramm 

Vermeer Confidence® Programm

NOTIZEN:

MOTOR
Typ: Kohler COMMAND PRO ECH740

Bruttoleistung: 19 kW (25 PS)

Hubraum: 0,747 l

Kraftstoff: Benzin

Kraftstofftank: 25,7 l

Kühlmethode: luftgekühlt

Max. Arbeitswinkel (vorne/hinten)*:  25°

Макс. ширина реза: 20,3 см
Мин. ширина реза: 10,2 см

*Dieser Wert ist keine Stabilitätsspezifikation - nicht zur Berechnung des Sicherheit-
sarbeitswinkels der Maschinen verwenden! 

FAHRWERK
Fahrwerk: hydrostatisch

Max. Vorwärts-Transportgeschwindigkeit: 5,6 km/h

Max. Rückwärts-Transportgeschwindigkeit: 4 km/h
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