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115-38 35 ET101C 60 MS43004U 53 PS500C-38325 31
115-45 35 ET110C 61 MS4304U 53 PS500C-45 31
AG3729 20 ET120C 61 MS4511U 59 PS500C-45325 31
AG3750 20 ET40 60 PB2524 89 PS5105C-38 32
AH3756 21 ET71C 60 PB2524VX 89 PS5105C-38325 32
AH3756XE3 21 EV3213 86 PB76504 90 PS5105C-45 32
AH3766 21 EV3618 86 PC6112 95 PS5105C-45325 32
AH3766XE3 21 FH2500 87 PC6114 95 PS5105CH-38325 32
AM3738 18 HP10 102 PC7414 97 PS5105CH-45325 32
AM3738XE3 18 HP20 102 PC7414X1* 97 PS5105CX-38325 32
AM3743* 18 HP300 103 PC7614V 98 PS6100-40 33
AM3743XE3* 18 HP350 103 PC8216 97 PS6100-40325 33
AR3733 20 HP450 103 PM411C* 72 PS6100-45 33
AR3733XE3 20 HP6000 104 PM4601S3R* 74 PS6100-45325 33
AS3731 19 HP7000 104 PM4601SC 74 PS6100-53 33
AS3731XE3 19 HT2249D 66 PM4602S3C* 77 PS6100H-40 33
AS3835Z* 19 HT2350D 67 PM4602SC 76 PS6100H-45 33
AT3723U 21 HT2360D 67 PM461C* 72 PS7310-45 34
AT3723UXE3 21 HT2375D 67 PM462C* 76 PS7310-50 34
AT3735C 21 HT2475 67 PM4655S4 79 PS7910-45 34
AT3735CXE3 21 HT2556D 66 PM4660S1 79 PS7910-50 34
CS2464C 54 HT345 68 PM46BC 73 PS7910-60 34
CS2464CBC 54 HT355 68 PM46SBC 73 PS7910-70 34
DUB183Z* 25 HT365 68 PM4810 78 PS7910H-45 34
DUC122RTE* 22 HT43 68 PM4820S 78 PS7910H-50 34
DUC122z* 22 HT49 68 PM5101S3R* 75 PS9010-50 35
DUH523Z* 22 HT53 68 PM5102S3C* 77 PS9010-60 35
DUM604ZX* 25 HT5510 69 PM5120 78 PS9010-74 35
DUR182LZ* 23 HT6510 69 PM5120S 78 RM7213H 82
DUR187LZ* 23 HT7510 69 PM5165S3 79 SP76504R 91
DUR187UZ* 23 LT2454 51 PM5175S1 79 TM10218H 83
DUR188LZ* 24 LT250 56 PM5600S3C 75 TM10220H2 83
DUR188UZ* 24 LT27 56 PS222TH-25 36 TM12222H2 83
EB165V 88 ME2464 37 PS222THC-25 36 TM9214 82
EC2414 98 MH2464D 65 PS311TB25* 36 TM9214H 82
EM330 80 MH2464DF 65 PS311TB30* 36
EM370 80 MH2464DS 65 PS32C-35 28
EM380 80 MH2556 64 PS32C-40 28
EM41 81 MP2454 108 PS32CA35X* 29
EM461 81 MP3354 108 PS32CTLC-35 28
EM461S 81 MS2454CE 51 PS32CTLC-40 28
EP144D 107 MS2454UE 51 PS35C-35 28
EP1500DS 107 MS24U* 57 PS35C-40 28
EP1680S 106 MS27C 56 PS35CTB40X* 29
EP84 106 MS27U 56 PS35CTLC-35 28
EP84D 107 MS3311U 59 PS35CTLC-40 28
EP960DS 107 MS3354C 52 PS350SC-35 30
ES164TB35X* 39 MS3354K 52 PS350SC-40 30
ES164TLC 38 MS3354U 52 PS420SC-38325 30
ES174TLC 38 MS341U 58 PS420SC-38X* 30
ES2136TLC 39 MS34C 57 PS420SC-45 30
ES2141TLC 39 MS34U 57 PS460-38 31
ES39TLC 38 MS3524R 55 PS460-38325 31
ES39TLCX1* 39 MS4011U 59 PS4605-38325 32
ES43TLC 38 MS43004R 55 PS500C-38 31

*Neuerungen in diesem Katalog




Inhaltsverzeichnis

DOLMAR Historie 4-5

Go Green — Der DOLMAR Umweltgedanke .. 6-7

Informationen zur Akku-Technologie 8-11

Akku- und Ladegerat-Ubersicht 12-13

Signet-Erlauterungen 14

Technischer Service 15

Akku

Einleitung Akku-Geréte 16 - 17

2x18 V Geréte ... 18 - 21

Makita Akku-Geréate 18 V 22 - 25

Holz

EINIEIUNG MOTOISAGEN ...ttt bbbt b bbbt b ettt b bbbt 26 - 27

Benzin-Motorsagen 28 - 35

Top Handle-Motorsagen 36

Hochentaster 37

Elektro-Motorsagen 38 - 39

Zubehor fUr Motorsagen (Scharfgerate, Sageketten, Sageschienen etC.) ..., 40 - 45

BetriEDSSIOME ..o 46 - 47

Grunflachen

Einleitung Trimmer und Motorsensen 48 - 49

4-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen, Trimmer und Freisc 50 - 55

2-Takt-Technologie, Benzin-Motorsensen und Trimmer 56 - 59

Elektro-Trimmer 60 - 61 Z
Zubehor fur Trimmer, Motorsensen und Freischneider ... 62 - 64 le:J
Benzin-Heckenschneider 64 - 65 0
Benzin-Heckenscheren 66 - 67 :i
Elektro-Heckenscheren 68 - 69 L
Einleitung Rasenméaher . 70 - 71 :%
Benzin-Rasenméaher 72-79 Y
Elektro-Rasenméher 80 - 81 (0]
Aufsitzrasenméher und Rasentraktoren 82 - 83

Zubehor fir Aufsitzmaher und Rasentraktoren ... 84 - 85
Vertikutierer und Zubehor 86
Héacksler 87

Grund und Boden

BlaSGErate UNA SPIUNGEIEL ....vuvueieeiirireererieseiseseeseeesseesee e sessse st ess ettt ss s s nseseessns 88 - 91 Z
Einleitung Trennschleifer 92 - 93 LéJ
Benzin-Trennschleifer, Mikroporenfilter 94 - 98 (0]
Elektro-TrennSChISITEr ... 98 a
Zubehor fir Trennschleifer 99 ?
Trennscheiben 100 - 101 8]
Hochdruckreiniger 102 - 104 %
Zubehor fUr Hochdruckreiniger 105 Y
Elektro-Wasserpumpen 106 - 107 0
Benzin-Wasserpumpen 108
Werkzeug und Kleidung O
Einleitung Forst- und Gartenzubehdr 109 Z
Forstwerkzeuge und -zubehodr 110 - 114 8
DOLMAR Werkzeug 115 O
Forst- und Freizeitzubehor 116 -
Kinderkleidung und -SpIEIZEUQG .......c.coiiiiiiiiiiii i 117 X
Einleitung Schutzkleidung 118 9
Schnittschutzkleidung 119 - 121 (:D)
Sicherheitsausstattung (Schuhe, Handschuhe) 122 - 123 ]
Helmkonfigurator, Helme und Zubehor fur Helme 124 - 125 Q‘
14
3

TeCNNISCNE DETAIIS ..ot 126 - 151




Seit der Herstellung der weltweit ersten benzinbetriebenen
Motorséage , Typ A“ durch den Ingenieur Emil Lerp 1927 hat
sich DOLMAR seit dem zu einer weltweit bekannten Marke
von Motorgeréaten entwickelt.

Heute ist eine Vielzahl innovativer Produkte fUr Haus, Hof und
Garten sowie GalLaBau, Land- und Forstwirtschaft der Marke
DOLMAR erhaltlich. Die Produkte werden in der Herstellung
stets fur die Anforderungen der verschiedenen Nutzer optimiert.
Daher gibt es in vielen Bereichen Einsteiger-, Mittelklasse- und
Profimodelle.

Um bestmdgliche Beratung und Service zu gewahrleisten, wird
das breite DOLMAR Produktsortiment Uber den Fachhandel
vertrieben.

DOLMAR gehort seit 1991 zur Makita Corporation, einem der
weltweit fUhrenden Hersteller fUr Handwerkermaschinen und
zugleich einer der groBten Produzenten von akkubetriebenen
Werkzeugen. In Deutschland wird die Marke DOLMAR seit

1. April 2015 von der Makita Werkzeug GmbH vertrieben.

Inzwischen feiert die Marke DOLMAR bereits 90-j&hriges
Jubilaum.

1927 1952 1969 1991

Emil Lerp préasentiert seine erste Produktionsstart der ersten Infolge der stark wachsenden Die Makita Corporation Group
Benzin-Motorsége , Typ A“, die erste Einmann-Benzin-Motorsage Nachfrage bezieht DOLMAR ein Ubernimmt die DOLMAR GmbH
serienméaBig hergestelite Benzin- DOLMAR CP. neues Werk in Hamburg. und erschlieBt damit dem Unter-
Motorsage der Welt. 1957 1972 pehmer.w den Zugéng zu neuen
1938 DOLMAR présentiert das DOLMAR entwickelt das 2-Massen- ~ nternationalen Markten.

Die Zweimann-Benzin-Motorsége Modell ,CF*, das erstmalig Vibrationsd&mpfungssystem welches

»Typ CL" ist dank einer innovativen Uber einen lageunabhangigen in der 122 eingesetzt wird.

Konstruktion ihrer Zeit weit voraus Membranvergaser verflgt.

und wird bis 1964 hergestellt.

Meilensteine der Marke DOLMAR.



Im Wandel der Zeit

1928 -1949

2000

DOLMAR stellt eine neue Generation
von Profi-Motorsagen mit einem bis-
her unerreichten Leistungsgewicht
von nur 1,37 kg/kW vor.

2005

Mit der PS-221 TH bringt DOLMAR
die leichteste Benzin-Motorsage

der Welt auf den Markt.

p A“ zum Vollsortiment.

DOLMAR

1950 -1964

2009

DOLMAR entwickelt sich mit
einem breiten Sortiment zu
einem der fUhrenden Anbieter
von Forst- und Gartengeréaten.

2011

Auf der demopark in Eisenach wird
die neue PS-32 C als Einstiegsklasse
in das Benzin-Motorsagen-Segment
vorgestellt.

DOLMAR
wptttt

2013

DOLMAR bringt die PS-6100 auf den
Markt, die universelle Benzin-Motor-
sage zum Féllen und Entasten.

2014

DOLMAR bringt die neue Elektro-
Motorségen-Generation auf den
Markt.

Das Akku-Sortiment wird mit dem
2x18 Volt-Programm ausgebaut.

DOLMAR
22222222

DOLMAR
R

L — }
2015

Die DOLMAR GmbH wird in die
Makita Engineering Germany GmbH
umfirmiert.

Die Marke DOLMAR wird ab April
von der Makita Werkzeug GmbH in
Deutschland vertrieben.

2017

Die Erfolgsgeschichte geht weiter:
DOLMAR feiert das 90-jahrige
Firmenjubilaum.



Ein wesentlicher Bestandteil der Makita Unternehmensphilosophie ist der Leitgedanke
Go Green. Er bezeichnet den maBvollen Umgang mit den nattrlichen Ressourcen.
Und auch mit der Marke DOLMAR flhlt sich Makita gleichermaBen dem Umweltschutz
verpflichtet.

Energiesparende Maschinenkonstruktionen, umweltvertragliche Materialien und
schonende Herstellungsverfahren zeichnen die Produktion aus. Zusatzlich entwickelt
Makita permanent Technologien zur Schonung von Natur und Umwelt. Als Ergebnis
dieser Forschung und Entwicklung sind DOLMAR Motorgeréte besonders abgas- und
gerauscharm.

www.dolmar.de
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Starke Leistung, flexible Einsatzbereiche und Umweltvertraglichkeit — das zeichnet die
DOLMAR-Produkte aus. Im Mutterkonzern Makita werden fortlaufend neue
Technologien entwickelt und bestehende verbessert, so dass auch in DOLMAR-
Produkten nur das Beste steckt.

Benzin-Kompetenz

Die urspruingliche Starke der DOLMAR-Produkte liegt in den Benzin-Geraten. Kraftvolle
Motoren bei Zweitakt-Kettensagen vereinfachen die Arbeit. Erweitert wird die Benzin-
Kompetenz durch hauseigene MM4-Motoren (4-Takt Motoren), die besonders emis-
sionsarm, gerauscharm und verbrauchsglinstig sind (mehr Infos auf Seite 50).

FUr Arbeiten in der Hohe, z.B. mit dem Hochentaster, wird der MM4-Motor mit paten-
tiertem Olkreislauf verwendet. So kénnen die Geréte lageunabhéngig eingesetzt
werden, ohne dass die Maschinen stoppen.

Ganz weit vorn - die Akku-Technik

Gerade in der Akku-Technologie setzt Makita MaB3stabe, wovon auch die Marke
DOLMAR profitiert. Die Makita-Akku-Technologie ist so weit entwickelt, dass die Kraft
der Akkus auch fur professionelle Einsatze im Garten, in der Forstwirtschaft, bei
Feuerwehr-Einsatzen, im GALA-Bau usw. eingesetzt wird.

Fur DOLMAR-Produkte zeigt sich das insbesondere bei den 2 x 18 Volt Geraten, die
36 Volt Leistung erzeugen. Sie sind in der Leistung vergleichbar mit Benzin-Geraten.

Fur Umwelt, Umfeld und die Anwender unschlagbare Vorteile und einfach Freude bei
der Arbeit.

DOLMAR
it

7



7w 7T gzay Wenn starke Leistung und maximale
Bewegungsfreiheit gefragt sind, hat
DOLMAR die perfekte Antwort.

Inteligente Akkutechnik vereint 2 x 18 V zu 36 V-Power.

Damit haben Sie alle Vorteile eines Akku-Gerats in der Hand und die Leistung
eines Benzin- oder Kabelgeréates dazu.

Garantiert interessant: 18 V-Akkus sind frei kombinierbar. Das er6ffnet jede
Menge Mbglichkeiten und ein groBes Sparpotenzial.

Volt-Angabe = Kraft

Auch einzeln stark: 18 VoIt Li-lon-
Akkus fur das perfekte Akku-
Power-System.

Die 18 V Lithium-lonen Akkus bieten starke Leistung und hohe Lebensdauer.
Die Laufleistung je Akku-Ladung wird durch die Ah-GréBe (Amperestunden)
bestimmt. Je héher der angegebene Wert, desto l&nger die Laufzeit.

Ah-Angabe = Laufleistung

Weil nicht nur entscheidend is
was rauskommt.

Kurze Ladezeit - dank patentierter Technik.

Das Geheimnis einer perfekten Aufladung ist die Tempd
rend des Ladevorgangs muss der Akku gekuhlit werde
Hause Makita ist das Kuhlsystem von Ladegerat und Al
abgestimmt. Die aktive Kulhlung wird vom Ladegerat g&
optimalen Aufbau innerhalb des Akkus verteilt.

Die KUhlluftfUhrung ist so ausgelegt, dass durch den Luf
Zelle gleich gekuhilt - gleich behandelt - gleich geladen

Das Ladegerat kommmuniziert wahrend des Ladevor-
gangs permanent mit jeder Akku-Zelle und kontrolliert
so laufend die aktuelle Spannung und Temperatur.
Der Micro-Prozessor im Ladegerat analysiert die
Daten und steuert so den jederzeit optimalen Lade-

Aktive Kihlung

vorgang. Hierdurch wird nicht nur die Ladezeit ver-
kurzt, sondern auch die Lebensdauer des Akkus
verlangert.

www.dolmar.de
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Der Einsatz von Akku-Geraten eignet sich besonders in gerauschsensiblen
Bereichen wie Schulen, Krankenhauser, Altenheime etc. Die Larmentwicklung

Nur die Ruhe. %_\

PSSSST!

ist gering, lastige Gerliche durch Abgase entfallen.

Eine gute Quelle versiegt nicht schnell.

Lithium-lonen-Akkus mit 1,5 bis 6,0 Ah fUr jede Menge Ausdauer und mit sehr
kurzen Ladezeiten.

BL1815N BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B
18 V/1,5 Ah 18 V/3,0 Ah 18 V/4,0 Ah 18 V/5,0 Ah 18 /6.0 Ah

DOLMAR
W
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Lieferbar ab 08.2017

6.0Ah BEL1860B S.OAh BL1850B 4.0Ah EL1840B @ ,

@

3.0Ah sLis308 8 1.5Ah suisisn

Die Ausstattung und Verfligbarkeit der abgebildeten Geréate kann je nach Land variieren. DOLMAR

it
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Die richtige Power fur alle Aufgaben

Akkus mit unterschiedlichen Kapazitaten: Entscheiden Sie selbst, zwischen 1,5 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 5,0 Ah und 6,0 Ah fur extra lange Laufzeiten.

Finden Sie zudem das passende Schnelladegerat zum Aufladen der Akkus mit einfachem
oder doppeltem Akku-Ladeplatz.

Ladezeit

Ladegerat Doppel-Ladegerat
DC18RC DC18RD

Makita Akku BL1815N

18 V/1,5 Ah Li-lon-Akku. FUr alle 18 V und 2 x 18 V Geréte.
Artikel-Nr. 1996235-0

UVP ohne MwSt. € 75,00

UVP inkl. MWSt. € 89,25

Makita Akku BL1830B

18 V/3,0 Ah Li-lon-Akku. FUr alle 18 V und 2 x 18 V Gerate.
Artikel-Nr. 197599-5

UVP ohne MwSt. € 85,00

UVP inkl. MwSt. € 101,15

Makita Akku BL1840B

18 V/4,0 Ah Li-lon-Akku. Fur alle 18 V und 2 x 18 V Gerate.
Artikel-Nr. 197265-4

UVP ohne MwSt. € 110,00

UVP inkl. MWSt. € 130,90

Makita Akku BL1850B

18 /5,0 Ah Li-lon-Akku. FUr alle 18 V und 2 x 18 V Gerate.
Artikel-Nr. 197280-8

UVP ohne MwSt. € 125,00

UVP inkl. MwSt. € 148,75

Makita Akku BL1860B (lieferbar ab 08.2017)

18 V/6,0 Ah Li-lon-Akku. Fur alle 18 V und 2 x 18 V Gerate.
Artikel-Nr. 197422-4

UVP ohne MwSt. € 160,00

UVP inkl. MwSt. € 190,40

Makita Ladegerat DC18RC . Nennspannung: 230 Volt

Flr alle 18 V Akkus. Zum Laden von 1 Akku. . Schnellladesystem

Artikel-Nr. 195584-2 . Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah

UVP ohne MwSt. € 118,90 . Digitale Ladezustandsanzeige
UVP inkl. MwSt. € 141,49

Makita Doppel-Ladegerat DC18RD . Nennspannung: 230 Volt

Far alle 18 V Akkus. Zum Laden von 2 Akkus gleichzeitig. . Schnelladesystem
Ladezustandsanzeige . Ladezeit: 22 min bei 3,0 Ah
Artikel-Nr. 196933-6 . Digitale Ladezustandsanzeige
UVP ohne MwSt. € 161,00 . Zusétzlicher USB-Ladeanschluss

UVP inkl. MwSt. € 191,59

DOLMAR Rucksack-Akku AD-3612 . Ladezeit: 180 min

36 V-Akku / 12 Ah mit Akku-Kapazitdtsanzeige. . Kabellange: 1,5 m

FUr den bequemen und ausdauernden . Gewicht inkl. Akku und Ruckengurt: 5,4 kg
Betrieb von 2 x 18 V-Maschinen. . Lieferumfang: 2x18 V-Adapter von Makita
Ruckengurt (abnehmibar) mit idealer (Artikel-Nr. 197718-3), Ladegeréat, Rucken-

Lastverteilung und gepolsterten Schulterriemen.  gurt, Holster
Artikel-Nr. 701.361.200

UVP ohne MwSt. € 1.165,00
UVP inkl. MwSt. € 1.386,35

*Der 18 V / 4,0 und 5,0 Ah Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Akku-
Geréat, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein
eingepragtes Sternchen hat.

www.dolmar.de
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POWER SOURCE-KIT

Schnellladegerat mit zwei oder vier Akkus im MAKPAC-Systemkoffer.

Die Power Source-KITs eignen sich ideal als Starter-Set oder zur Erganzung der bestehen-
den AusrUstung. Sie profitieren davon, dass die Akkus auf alle neuen 18 V und 2 x 18 V Geréate
der Marken Makita und DOLMAR passen.

Power Source-KIT 3,0 Ah

2 x 18 /3,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1830B
18 V Ladegerat DC18RC
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197952-5

UVP ohne MwSt. € 145,00
UVP inkl. MwSt. € 172,55

Power Source-KIT 197952-5

Akkus mit Kapazitatsanzeige

Power Source-KIT 4,0 Ah

2 x 18 V/4,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1840B
18 V Ladegerat DC18RC
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197494-9

UVP ohne MwSt. € 169,00
UVP inkl. MwSt. € 201,11

Power Source-KIT 197494-9

Akkus mit Kapazitatsanzeige

Power Source-KIT 197624-2 Power Source 5,0 Ah

2 x18 /5,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1850B
18 V Ladegerat DC18RC
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197624-2

UVP ohne MwSt. € 189,00
UVP inkl. MwsSt. € 224,91

Akkus mit Kapazitatsanzeige

Power Source-KIT 5,0 Ah

2 x 18 /5,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1850B
18 V Doppel-Ladegerat DC18RD
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197629-2

UVP ohne MwSt. € 237,50
UVP inkl. MWSt. € 282,63

Power Source-KIT 197629-2

Akkus mit Kapazitatsanzeige

Power Source-KIT 5,0 Ah

4 x18 V/5,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1850B
18 V Doppel-Ladegerat DC18RD
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197626-8

UVP ohne MwSt. € 362,50
UVP inkl. MWSt. € 431,38

Power Source-KIT 197626-8

Akkus mit Kapazitatsanzeige

Power Source-KIT 197720-6 Power Source-KIT 3,0 Ah

4 x 18 /3,0 Ah Li-lon-Akku MAKITA BL1830B
18 V Doppel-Ladegerat DC18RD
MAKPAC-Systemkoffer

Artikel.-Nr. 197720-6

UVP ohne MwSt. € 300,00
UVP inkl. MwSt. € 357,00

3.0Ah

Akkus mit Kapazitdtsanzeige

DOLMAR
it
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Technische Erklarungen

18 Volt Akku-Leistungsklasse

2 za X364

(I

Makita 4-Takt Motor.

Ausgelegt fur reines Benzin.
MM4-Motoren Uberzeugen durch dreh-
momentstarken und verbrauchsglnstigen
Antrieb sowie groBe Laufruhe und geringe

Stratified Air Scavenging Technologie
Scavenging Losses Rejection Technologie
Catalytic Converter Technologie.

Diese 2-Takt-Technologien, von Makita

Makita Original 2 x 18 Volt Akku-System.

Abgasemissionen.

Erreicht mit 2 x 18 Volt Akkus die Power

eines 36 Volt Gerates.

Benzin-Motor
4-Takt

Mit Benzin betriebenes
Produkt (4-Takt-Motor)

~

AN
l_ 1
[aVAS

~

Mit Anti-Vibrations-
System ausgestattet

12“

GroBe der Trennscheibe
in Zoll (12", 14" oder 16")

SerienmaBig mit
1-Fadenkopf
ausgestattet

Benzin-Motor
2-Takt

Wechselstrom

Mit Benzin-Ol-Gemisch
betriebenes Produkt
(2-Takt-Motor)

Elektro-Motor mit
Wechselstromantrieb
230V

_/
Easy ‘ '
Start

Krafteschonendes
Startverhalten durch
EasyStart-Technologie

Lageunabhangiger
4-Takt-Motor mit
stéandiger Olschmierung
in allen Motorlagen

Serienmafig mit
4-Zahn-Schlagmesser
ausgestattet

1

LH

Anzahl der Gange
(1, 3 oder 4 Gange)

Serienmafig mit
Dickichtmesser
ausgestattet

PSSST!

Geringe Gerauschent-
wicklung. Besonders
geeignet fur l[&rm-
empfindliche Bereiche.

Extreme Protection Technology -

staub- und spritzwasser-
abweisendes Gehause

www.dolmar.de
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entwickelt und patentiert, kommen bei
den starken DOLMAR 2-Takt-Motoren zum
Einsatz. Sie sorgen fUr eine Reduzierung
von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden
im Abgas.

Total Stop
System

TSS

Bei Nichtbetatigen
schaltet das Total Stop
System das Gerat aus

min max

V-7 &

MOTOR

Burstenloser Gleich-
strommotor

MPI

MEMORY
POWER

IGNITION
Variable Drehzahl-

stellung stufenlos
einstellbar

MPI Technologie sorgt
flr einen leichten
Wiederstart des Motors

Serienmafig mit stein-
schlagreduziertem
Messer ausgestattet

Serienmafig mit
2-Fadenkopf
ausgestattet

EXT

Lithium eXtreme
Technology

> 2mm7;<

Zahnabstand
in Millimeter




DOLMAR Service

Service fur Benzin-Motoren

Wartung, Reparatur durch:
Flr die regelméBige Wartung und
anfallende Servicearbeiten stehen Ihnen

Adressen unter:
www.dolmar.de/haendlersuche
(Kontakt > Handlersuche)

unsere Stutzpunkthandler fachméannisch
zur Seite. Lassen Sie Ihre Geréte immer
fachgerecht warten und reparieren.
DOLMAR-Benzin-Maher sind mit einem
Briggs & Stratton-Motor ausgestattet.

Techischer Support fur Gartenprodukte

Bei einem dringendem Anliegen zu lhren Kontakt:
DOLMAR-Produkten ist oft ein schneller Telefon 02102.1004-457
Kontakt gewlnscht. Wir stehen Ihnen E-Mail: service.hh@makita.de
gerne zur Verflgung.

Erweiterte Garantie fur Elektro- und Akku-Gerate sowie Li-lonen Akkus

Ab 01.04.2017 kdnnen Sie |hre neuen
Elektro- und Akku-Geréate zur Garantiever-

bedingungen.

Far Ihr Elektrowerkzeug verléngert sich die
l&ngerung anmelden. Registrieren Sie hierzu Garantie auf 3 Jahre, fur die Li-lon Akkus
Ihr Elektrowerkzeug und / oder die Li-lon auf 2 Jahre.

Akkus innerhalb von 4 Wochen nach Kauf

online unter www.dolmar.de/garantie.

EXXTRA
GARANTIE

Dort finden Sie auch die aktuellen Garantie-

Weitere Infos auf unserer Website (www.dolmar.de) und auf Facebook (www.facebook.de/Dolmar.de)

DOLMAR
it
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Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell
far Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilitat
gefragt sind. Mit dem Original-Makita-System

2 x 18 VoIt werden die Anforderungen erfUllt,

die bisher nur von Benzin-Geraten oder einem
36 Volt Akku erreicht wurden.

Und so funktioniert das System:

2 x 18 Volt Akkus werden in Reihe in das passende
Gartengerat eingesetzt - fertig. Den Rest Ubernimmt
die Elektronik des 2 x 18 Volt Original-Makita-
Systems. Sie wandelt die 2 x 18 Volt in 36 Volt um.







Akku-Gerate:
2 x18 VoIt - 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Anh, 6,0

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene
18 Volt-Akkus (1,5, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) von DOLMAR oder Makita in die vorgesehenen
Einschubschachte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Geréat.

. Randnahes Mahen durch nach innen
versetzte Rader

. Flllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zu-
verlassig an, wann der Fangkorb entleert
werden soll

. Ergonomischer Holm flr bequemes
Mand&vrieren

. Kompaktes Staumaf durch faltbaren Holm
fUr platzsparende Lagerung

. Praktischer, in die Haube integrierter Trage-
griff fur bequemen Transport

AM3738
Akkuspannung 2x18V
Fir Rasenflachen bis ca.** 270 m?
Schnittbreite 38 cm
Schnitthéhen 25-75 mm
Gewicht*** 15,0 kg

AM3738 o. Akkus und Ladegeréat 359,00 €*

AM3738XE3 (3,0 Ah) 619,00 €*

. Randnahes Mé&hen durch nach innen
versetzte Rader
. Flllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zu-

Akku-Rasenméaher verlassig an, wann der Fangkorb entleert

AM3743 werden soll
AUETE SUISC . Ergonomischer Holm fur bequemes
Mandvrieren

& [ Gty XPT

. Kompaktes Staumal durch faltbaren Holm

fUr platzsparende Lagerung
. Praktischer, in die Haube integrierter Trage-
griff fir bequemen Transport

AM3743
Akkuspannung 2x18V
Fir Rasenflachen bis ca.** 285 m?
Schnittbreite 43 cm
Schnitththen 20-75 mm
Gewicht*** 18,0 kg

AM3734 o. Akkus und Ladegerat 459,00 €*

AM3743XE3 (3,0 Ah) 719,00 €*

XE3 = inkl. 1 Doppel-Ladegerat DC18RD + 2 Akkus BL1830B
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Die Einsatzdauer von Akkus wird durch viele Faktoren beeinflusst.

Bei stérkerer Belastung koénnen zusatzliche Akkuladungen erforderlich sein.
***Gewicht inkl. Akkus.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 126.

www.dolm e
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Vorhandene

KOSten Verringel’n — Akkus einsetzen ...
Leistung gewinnen! .. um kraftvolle

Akku-Power zu nutzen

Akku-Kettensage
AS3835Z

L XPT

. Kettengeschwindigkeit von 20 m/Sek

. Blrstenloser Motor

. Werkzeugloser Kettenwechsel und werkzeuglose
Kettenspannung

. Automatische Kettenschmierung

. Mit Akku-Kapatitatsanzeige

AS3835Z
Akkuspannung 2x18V
Schienenlénge / Kette 35cm|3/8"
Gewicht** 4,7 kg
AS3835Z o. Akkus und Ladegerat 549,00 €*

Werkzeugloser Kettenspanner TLC
Noch leichteres Montieren und Nachspannen
der Kette durch neues System

Top Handle Akku-Kettensage
AS3731

. Hohe Schnittgeschwindigkeit durch leistungsstarken
Motor

. Kettenbremse und elektrische Auslaufboremse fur
mehr Sicherheit

. Werkzeugloser Kettenwechsel und werkzeuglose
Kettenspannung

. Automatische Olpumpe flr zuverlassige
Kettenschmierung

. Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes
Einschalten

. Rutschfester, gummierter Handgriff fur sicheres
und angenehmes Arbeiten

AS3731
Akkuspannung 2x18V n Nur zugelassen far u
i e Anwender
Schienenlénge / Kette 30cm | 3/8" gewerbllf:h pildung!
mit Spezialausbli :
Gewicht** 4,7 kg
AS3731 0. Akkus und Ladegerat 359,00 €*
AS3731XE3 (3,0 Ah) 619,00 €*

XE3 = inkl. 1 Doppel-Ladegerét DC18RD + 2 Akkus BL1830B
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

*Gewicht inkl. Akkus.
Ub:r\glilght ;TI weiterl;i technischen Details: Seite 127. DOLMAR
- W

Akku-Gerdte 19




Akku-Gerate:
2 x18 VoIt -1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 A

Mit dem 2 x 18 Volt Akku-System profitieren Sie doppelt. Setzen Sie einfach zwei vorhandene
18 Volt-Akkus (1,5, 3,0, 4,0, 5,0 oder 6,0 Ah) von DOLMAR oder Makita in die vorgesehenen
Einschubschachte und nutzen Sie die gleiche Power wie mit einem 36 Volt-Geréat.

X 3,0 Ah

hnitte mit 2
Aststarke

42.600 SC
- —~1 X 15 mm
urt-System

Mit ruckentraged

e Ruckentragegurt-System
i flr angenehmes Arbeiten.
Akku-Astschere \"{ —
AR3733 -
AR3733XE3
i ey,

AR3733

. 2 unterschiedliche Schnittstarken einstellbar

) Akkuspannung 2x18V

. Extrem scharfe und langlebige Messer

. Automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch Max. Aststarke 2-stufig 25/33mm

. Ergonomischer Griff mit SoftGrip Gewicht Astschere 0,82 kg

. XPT (Xtreme Protection Technology) gegen Staub und Wasser Gewicht Astschere + Tragegurt 3,3kg

. Kontrolleinheit mit LED Display
AR3733 0. Akkus und Ladegerat 1.439,00 €*
AR3733XE3 (3,0 Ah) 1.699,00 €*

Akku-Geblase
AG3750

Beide Modelle: Py

. Kompaktes handliches Geblése fiir bequemes @3 Byl b,
Arbeiten

. Rutschfester, gummierter Handgriff flr
sicheres und angenehmes Arbeiten

. Beseitigt Blatter und Schmutz mit Leichtigkeit

AG3729 AG3750
Zusatzausstattung AG3729: Akkuspannung 2x18V 2x18V
- 2-stufige Leistungseinstellung Max. Luftvolumen®= 264 mh 798 m¥h
. Gebogene FlachdUse fur optimale —
Handhabung Max. Luftgeschwindigkeit 93 m/s 53 m/s
Gewicht** 3,1 kg 4,1 kg
Zusatzausstattung AG3750: AG3729 o. Akkus und Ladegerat 229,00 €* -
- 6-stufige Leistungseinstellung AG3750 0. Akkus und Ladegerat - 319,00 €*

XE3 = inkl. 1 Doppel-Ladegerat DC18RD + 2 Akkus BL1830B
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Gewicht inkl. Akkus und Blasrohr. **Ohne Blasrohr, Einstellung ,High*.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 127 + 128.

www.dolmar.de
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Vorhandene

KOSten ve rrlngel’n Akkus einsetzen ...
LeIStung D nenl .. um kraftvolle

Akku-Power zu nutzen

Akku-Trimmer . Wartungsfreier, burstenloser Gleichstrommmotor

AT3723U - Schmale Schutzhaube fiir flexibles Arbeiten
%1 . Automatische Abschaltfunktion bei
- P@m Nichtgebrauch
: . SoftStart
o ion &Ny £ 7 . ,
MmoToRrR : . 3-stufige Drehzahleinstellung
AT3723U

Akkuspannung 2x18V
Schnittkreis 23 cm
Lange*** 1,75 m
Gewicht** 5,2 kg

Motor-Steuereinheit mit AT3723U o. Akkus und Ladegerét 379,00 €*

LED-Anzeige
AT3723UXE3 (3,0 Ah) 639,00 €*

. Wartungsfreier, burstenloser Gleichstrommmotor
. Automatische Abschaltfunktion bei

3

0!

P

.
“ Nichtgebrauch
. GroRer, ergonomisch gestalteter Rundgriff
Optimale Kraftiibertragung: . SoftStart

Das Werkzeug ist direkt am

Motor montiert . 2-stufige Drehzahleinstellung

AT3735C
Akku-Trimmer _-'. Akkuspannung 2x18V
AT3735C y Schnittkeis 30 cm
/| @ @gp ; Lange*** 1,75m
/ min  max PSSST!
Gewicht* 4,5 kg
W5 1, @ay ovos ” i; AT3735C o. Akkus und Ladegerit 359,00 €*
AT3735CXE3 (3,0 Ah) 619,00 €*

Akku-Heckenschere
AH3756
AH3766 (Abb.)

4. [y 0y XPT

Beide Modelle:
- Optimal ausbalanciertes Heckenschere
reduziert Hand-Arm-Belastung

- Griff wahlweise um 45° nach links bzw. rechts drehbar Schnittiinge 55 cm 65cm
- 5-stufig einstellbarer Handgriff Gewicht** 5,1 kg 5,2 kg
- Gleichermafen fur Rechts- und Linkshé&nder geeignet Hubzah! max. 1.800 mint 1.800 min-t
- Variabel einstellbare Hubzahl fur vielfaltige -
Ohne Akkus und Ladegeréat 409,00 €* 419,00 €*
Anwendungen
- SoftStart AH3756XE3 (3,0 Ah) 669,00 €* -
- Inklusive Anstof3schutz und Kécher AH3766XE3 (3,0AN) - 679,00 €*

XE3 = inkl. 1 Doppel-Ladegerat DC18RD + 2 Akkus BL1830B
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Inkl. Akkus und Schneidwerkzeug. **Mit Schneidwerkzeug.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 126. DOLMAR
|/
- W
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Erganzende Makita Garten-Geratemit der Leistung
1x18 VoIt - 1,5 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Ah

GroBBe Power zeichnet auch das klassische 18 Volt Garten-Sortiment von Makita aus, das
mit einem 18 Volt Akku betrieben wird. Verwendet werden kbnnen Makita-Akkus ab 1,5 Ah
(DOLMAR ab 3,0 Ah). Mit den Schnellladegeraten von Makita kbnnen die Akkus so schnell
wieder aufgeladen werden, dass man quasi pausenlos arbeiten kann.

Akku-Heckenschere . Beidseitig geschliffenes Messer
DUH523Z . Einfach auswechselbares Schneidmesser
%\ . Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im

L4

Motorgehéuse
. Uberlastelektronik
. Mit Akku-Kapazitatsanzeige

DUH523Z
Akkuspannung 18V
Leerlaufhubzahl 1.350 min*

M{ - Schnittliange 52 mm
: N Schnittstarke max. @ 15 mm

Gewicht** 3,3 kg
DUH5232Z o. Akkus und Ladegeréat 149,00 €*

Top Handle Akku-Kettesage
DUC122Z
DUC122TRE

e 5

. Zum unkomplizierten Ausasten und zum Ruckschnitt
von Baumen

. Vollgummiertes Griffsystem fUr komfortables Arbeiten

. Eine Akkuladung entspricht etwa einer Oltankflllung

. Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes
Einschalten

. Bequemes Montieren und Spannen der S&gekette durch

werkzeuglosen Kettenspanner (TLC)

n Nur zugelassen far
gewerbliche Anwender

mit Spezialausbildung!

DUC122Z
Akkuspannung 118V
Kettengeschwindigkeit 5m/s
Schienenlénge / Kette 11,5cm | 1/4"
Gewicht** 2,6 kg
DUC122Z o. Akkus und Ladegeréat 209,00 €*
DUC122RTE (5,0 Ah) 579,00 €*

RTE = inkl. 1 Ladegerat DC18RC + 2 Akkus BL1850B
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**|nkl. Akku und Schneidwerkzeug.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 129 + 130.

www.dolmar.de
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eines 18 Volt Akkus

Akku-Trimmer

DUR182LZ

. Fur groBe Flachen und Rasenkanten
. Mit RUckwartslauf bei verstopftem Schneidbereich
. BlUrstenloser Motor fur mehr Ausdauer, langere

o @ 4
e 2L XPT

. Uberlastelektronik

. Regelbare Drehzahl

. Mit Pflanzenschutzblgel

. Mit Akku-Kapazitatsanzeige

Lebensdauer und kompaktere Bauweise

DUR182LZ
J Akkuspannung 18V
/‘f ' Leerlaufdrehzahl 3.500 - 6.000 min
Scheidtechnik serienméaRig 2-Faden
Schnittkreis 30 cm
Fadenverlangerung Tipp-Automatik
o Gewicht** 3,9 kg
N~
DUR182LZ o. Akkus und Ladegerat 269,00 €*
Akku-Trimmer DUR187UZ/DUR187LZ
DURI187UZ . Fur groBBe Flachen und Rasenkanten
/©/ m‘g\ . BUrstenloser Motor fur mehr Ausdauer,
min_max| | psssTt l&ngere Lebensdauer und kompaktere
Bauweise
V-7 &
(Mm MmoTor . Ergonomische Gewichtsverteilung
. Elektronisch regelbare Drehzahl (3-stufig)
y . Uberlastelektronik
. Automatische Drehzahl
F . RUckwartslauf zur Schmutzentfernung
/{ . Mit Akku-Kapazitatsanzeige
y DUR187UZ DUR187LZ
Akkuspannung 18V 18V
- Leerlaufdrehzahl Stufe 1 4.000 mint 4.000 mint
Stufe 2 5.000 min** 5.000 min't
Stufe 3 6.000 min 6.000 min
Akku-Trimmer B Leerlaufdrehzahl Automatic 4.000 - 6.000 mint 4.000 - 6.000 mint
DUR187LZ = Schnittkreis 30 cm 30 cm
/@/ @ @i Fadenverlangerung Tipp-Automatik Tipp-Automatik
e e Gewicht* 3.8kg 34kg
.. . _
=L DUR187UZ o. Akkus und Ladegerét 269,00 €
DUR187LZ o. Akkus und Ladegerat - 259,00 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**nkl. Akku und Schneidwerkzeug.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 128.

DOLMAR
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Akku-Gerate:
18 VoIt — 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,0 Anh

| Die kabellosen Gartengeréte liegen dank des ergonomischen Designs nicht nur gut in der Hand,
sie Uberzeugen zudem durch grof3e Flexibilitat und jede Menge 18 V Akku-Power.

Akku-Trimmer
DUR188UZ

o [@]]4

min max PSSST!

. Mit Pflanzenschutzblgel
kompaktere Bauweise
. Mit Akku-Kapazitatsanzeige

. Regelbare Drehzahl

. Elektrische Motorbremse

. Fur groBBe Flachen und Rasenkanten
. FUr den privaten und semiprofessionellen Einsatz
. Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr

. Split-Schaft-System fur leichteren Transport

. Blrstenloser Motor fUr mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und

. Automatic torque Drive Technology. Wahrend des Betriebs wird die

<= . ’ Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale

Leistung zu erzielen

;

DUR188UzZ DUR188LZ
Akku-Trimmer Akkuspannung 18V 118V
DUR188LZ
Leerlaufdrehzahl Stufe 1 4.000 min* 4.000 min*
/©/ @\\i\ Stufe 2 5.000 min‘t 5.000 min't
ool 5
Stufe 3 6.000 min 6.000 min*

Leerlaufdrehzahl Automatik

4.000 - 6.000 min**

4.000 - 6.000 min**

Schnittkreis 30 cm 30 cm
Fadenverlangerung Tipp-Automatk Tipp-Automatik
Gewicht** 3,6 kg 3,8 kg
DUR188UZ o. Akkus und Ladegerat 299,00 €* -
DUR188LZ o. Akkus und Ladegerat - 289,00 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Inkl. Akku und Schneidwerkzeug.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 129.

www.dolmar.de
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Akku-Grasschere . Beidseitig geschliffenes Messer
DUM604zZX . Mit umlaufendem Schutz-Gleitblgel

i . Gleitkufe mit Grasfangfunktion
&

. Rostfreies Scherblatt

. Mit Akku-Kapazitatsanzeige
. Kompatibel mit Griffverlangerung
. Strauchscherenblatt im Lieferumfang

DUM604ZX
Akkuspannung 18V
Leerlaufhubzahl 1.250 min*
Schnittbreite Grasschere 16 cm
Schnittlange Strauchschere 20 cm
Schnitththe 10/20/30 mm
Gewicht** 1,8 kg
DUM604ZX o. Akkus und Ladegerat 115,00 €*

Graschere ist umrtstbar zu
einer Strauchschere.
Strauchscherenblatt im Liefer-
umfang.

Akku-Geblase . Handliches Geblase mit langem Blasrohr zum

DuB183Z komfortablen Arbeiten
i . Elektronik-Schalter fur stufenlose Drehzahl-
@m steuerung
. Zusétzliches 3-stufiges Stellrad fUr feste
Drehzahlen
DUB183Z
Akkuspannung 18V
Leerlaufhubzahl 0 - 18.000
min-t
Luftvolumen 156 m3/h
Luftgeschwindigkeit 52 m/Sek
Gewicht** 1,9 kg
DUB183Z o. Akkus und Ladegerat 119,00 €*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
*Inkl. Akku und Schneidwerkzeug/Blasrohr. o
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 130. D LMAR
)/
- W
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Durch das Zusammenspiel von herausragenden Leistungs-
daten und perfektem Handling geht mit DOLMAR Motorsagen
die tagliche Arbeit in Wald und Forst besonders effizient und
krafteschonend von der Hand.







Benzin-Kettensagen fur private Einsatze

Die Einstiegsklasse der Benzin-Motorsagen von DOLMAR. Ideal zum S&gen von Kaminholz
oder Entasten von Baumen. Mit vielen technischen Merkmalen professioneller Motorsagen
ausgestattet, eignen sie sich fUr vielfaltige Aufgaben im heimischen Garten.

Benzin-Kettensagen
ist derMann PS32C (Abb.)

Das Do-it-yourself-Magazin PS3 2 CT L C
SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: 13711 qﬂ Easy HEF
Bewertet mit .SEHR 6UT" Start IGNITION

Ausgabe 3/2012

www.selbst.de

Beide Modelle:

. Reduzierte Abgasbelastung durch
Catalytic Converter Technology

. SafetyMatic Kettenbremse stoppt die
Kette im Falle eines Ruckschlages inner-
halb von Bruchteilen einer Sekunde

TLC: Werkzeugloser EasyStart: Superleichter Touch&Stop: Motor stoppt

- SerienméBige Metallzackenleiste hilfft bei Kettenspanner flir Montage Start durch federunter- nach kurzem Antippen des
Ablang- und Fallarbeiten und Spannen der Sagekette  stutzte Uberwindung Hebels und steht immer auf
. Seitlicher Kettenspanner fur schnelles ohne Werkzeug. des Kompressionswider- Betrieb. Klare Stellungen fur
standes und optimiertes Kaltstart, Betrieb und Stopp.
und beguemes Spannen der Sagekette Motormanagement.

. Ablangmarkierung am hinteren
Handgriff fur einfaches und schnelles
MaBnehmen

Zusatzausstattung PS32CTLC und

PS35CTLC:

. Werkzeugloser Kettenspanner fur
Montage und Spannen der Sagekette
ohne Werkzeug (nicht nachrustbar)

PS32C-35 PS32C-40 PS32CTLC-35 PS32CTLC-40 PS35C-35 PS35C-40 PS35CTLC-35 PS35CTLC-40

Hubraum 32,0cm? 32,0cm? 32,0cm? 32,0cm? 35,0 cm? 35,0 cm? 35,0 cm? 35,0 cm?
Leistung 1,35 kw/1,8 PS 1,35 kWw/1,8 PS 1,35 kW/1,8 PS 1,35 kW/1,8 PS 1,7 kW/2,3 PS 1,7 kW/2,3PS 1,7 kW/2,3PS 1,7 kW/2,3 PS
Gewicht** 4,1 kg 4,1 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,4 kg 4,4 kg 4,5 kg 4,5 kg
hienenlan
iZttI: eniange / 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" 35 cm 3/8" 40 cm 3/8"
249,00 €* 259,00 €* 269,00 €* 279,00 €* 319,00 €* 329,00 €* 339,00 €* 349,00 €*

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 131.

www.dolmar.de
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o] L
Die idealen Motorsagen
fur Haus und Garten

©]

Benzin-Kettensagen
PS35C (Abb.)
PS35CTLC

b I S R Y

Easy | | e
Start

Foer
+ IGNITION

Metall-Kettendlpumpe mit  AuBen liegendes Ketten- Fliehkraftkupplung in Profi- Starthilfe Primer: Starthilfe

einstellbarer Fordermenge. rad fUr unkomplizierte und qualitéat fir gute Kraftlber- durch manuelle Kraftstoff-
einfache Kettenmontage. tragung auf die Sagekette. pumpe. Motor springt mit

wenigen Zlgen an.

Benzin-Kettensagen Beide Benzin-Kettensagen inkl.
mit werkzeugloser Kettenspannung . - -
- Kettendl (mineralisch), 11
Y ~ 2-Takt-Ol, 0,11
* Start al ’ H

PS32CA35X PS35CTB40X
Hubraum 32,0 cm® 35,0 cm?
Leistung 1,35 kW/1,8 PS 1,7 kW/2,3 PS -
Gewicht** 4,1 kg 4,5 kg -
iggi:“e”'énge ! 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" E
259,00 €* 369,00 €*

C = Katalysator, TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 131. DOLMAR
it
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Benzin-Kettensagen fur anspruchsvolle
Privatanwender und Semi-Profis

Fur semi-professionelle Einsatze empfehlen sich die benutzerfreundiichen Benzin-Kettenségen
PS350SC und PS420SC von DOLMAR. Sie zeichnen sich durch zahlreiche Merkmale einer
Profi-Sage aus und sind zudem angenehm im Handling. FUr hdhere Anforderungen stehen
die handlichen und leistungsstarken PS460 und PS500C zur VerfUgung.

ETESTMAGAZIN. urren

DOLMAR PS-420 SC
SEHR GUT

Im Test: 12 Benzin-Kettensagen Heft 08/2012

Benzin-Kettensagen

Testurteile: 2x sehr gut, 10 gut PS350SC PS420SC (Abb.)
) [ [Pt ’ g [ [Pt

i, S

@

Beide Modelle:
. Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter
Technology
. SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle
eines Ruckschlages innerhalb von Bruchteilen einer
% Sekunde
_Einstellbare, automatische Kettendlpumpe ohne
o frung im Leerlauf
1= rsatzkette ’ Ketteno‘ plizierte Luftfiterwartung ohne Werkzeug
’ her Kettenspanner fur schnelles und bequemes
, Feilenhalte r, 1 [ en der Ségekette

S9SN 38325 PC420SC-38X PS420SC-45

Hubraum 34,7 cm? 34,7 cm? 42,4 cm? 42,4 cm? 42,4 cm?

Leistung L7 KW/2,3PS 17 KW/23PS 22 KW/30PS 2,2 kW/30PS 2,2 KW/3,0 PS

Gewicht™* 4,9 kg 4,9 kg 4,9 kg 4.9 kg 4.9 kg
hienenl

igtt':nen e 35 cm 3/8" 38 cm .325" 38 cm .325" 45 cm 325"

UVP inkl. MwSt. 409,00 €* 419,00 €* 469,00 €* 509,00 €* 509,00 €*

C = Katalysator, S = Variante mit héherer Motorleistung
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 132.

www.dolmar.de
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Benzin-Kettensagen
PS460 (Abb.) PS500C

SR — | MPI | [ — | [mp1
Eas) MEMORY Eas MEMORY
Al | B mE Al | B mE

Beide Modelle:

. Kraftvoller und drehmomentstarker Motor fur
Arbeiten im mittleren Holz

. Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung fur zUgiges Entasten

. SafetyMatic Kettenbremse stoppt die Kette im Falle eines
Ruckschlages innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde

. Einstellbare, automatische Kettendlpumpe ohne Férderung
im Leerlauf

. Einhebelbedienung mit automatischer Halbgasposition fur einfache
und bequeme Bedienung

Zusatzausstattung PS500C:
. Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic Converter Technology

@ For Landwirtschaft,
GalLaBau und private

Einsatzbereiche

EasyStart: Superleichter Touch&Stop: Motor stoppt  PS460 und PS500C sind mit

Start durch federunter- nach kurzem Antippen des einem Kurbelgehause aus

stutzte Uberwindung Hebels und steht immer auf hochwertigem Aluminium und

des Kompressionswider- Betrieb. Klare Stellungen flir  einem Druckgusszylinder

standes und optimiertes Kaltstart, Betrieb und Stopp. aus-gestattet.

Motormanagement.

PS460-38 PS460-38325 PS500C-38 PS500C-45 PS500C-38325 PS500C-45325

Hubraum 45,6 cm?® 45,6 cm?® 50,0 cm® 50,0 cm?® 50,0 cm® 50,0 cm?
Leistung 2,2 kW/3,0 PS 2,2 kW/3,0 PS 2,4 KW/3,3 PS 2,4 KW/3,3 PS 2,4 KW/3,3 PS 2,4 kW/3,3 PS
Gewicht** 5,5 kg 5,5 kg 5,6 kg 5,6 kg 5,6 kg 5,6 kg
Schienenlange /
Kette 9 38 cm 3/8" 38 cm .325" 38 cm 3/8" 45 cm 3/8" 38 cm .325" 45 cm .325"
UVP inkl. MwSt. 539,00 €* 539,00 €* 579,00 €* 589,00 €* 579,00 €* 589,00 €*

C = Katalysator
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe. o
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 132 + 133. D LMAR
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Benzin-Kettensagen fur vielfaltige
Aufgaben im Wald und Forst

Kraftvoll, komfortabel und zuverléssig — so prasentieren sich die professionellen PS5105C
und PS6100 von DOLMAR. Die tagliche Forstarbeit wird bei diesen Geraten durch zahlreiche
technische Features enorm erleichtert. Besonders die PS6100 Uberzeugt mit langer Laufzeit
und niedrigem Verbrauch. Und das wirkt sich in puncto Wirtschaftlichkeit sehr positiv aus.

Benzin-Kettensagen Benzin-Kettensagen
PS4605 PS5105CX PS5105C (Abb.) PS5105CH

sengioor| [ MPI
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Alle Modelle:

. SafetyMatic Kettenbremse
stoppt die Kette im Falle eines
Rlckschlages innerhalb von
Bruchteilen einer Sekunde

. Einstellbare, automatische Kettendlpumpe
ohne Forderung im Leerlauf

. Hohe Drehzahlen und rasante Beschleunigung
fur zUgiges Entasten

. Kraftvoller und drehmomentstarker Motor fur
Arbeiten im mittleren Holz

Zusatzausstattung PS5105C,

PS5105CX und PS5105CH:

. Reduzierte Abgasbelastung durch Catalytic
Converter Technology

Zusatzausstattung PS5105CH: - -
EasyStart: Superleichter Touch&Stop: Motor stoppt  Gute Kuhlung durch Luft-

- Modell verfligt Uber eine zuschaltbare elek- Start durch federunter- nach kurzem Antippen des  kanal mit strémungsopti-
trische Griffheizung fUr mehr Sicherheit und stitzte Uberwindung des Hebels und steht immer auf  mierten Querschnitten flr
. . Kompressionswiderstandes Betrieb. Klare Stellungen fUr  lange Lebensdauer und
Komfort in der kalten und nassen Jahreszeit und optimiertes Motor- Kaltstart, Betrieb und Stopp.  hohe Drehzahlifestigkeit.
PS5105CX: management.
. Ohne Easy Start
. Schlankeres Design mit Standard-Startsystem
PS4605- PS5105C-38 PS5105C-45 PS5105C- PS5105C- PS5105CX- PS5105CH- PS5105CH-
38325 38325 45325 38325 38325 45325
Hubraum 45,6 cm? 50,0 cm? 50,0 cm? 50,0 cm? 50,0 cm? 50,0 cm?® 50,0 cm?® 50,0 cm?®
Leistung 2,6 kW/3,5PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8PS 2,8 kW/3,8 PS
Gewicht** 5,3 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,6 kg 5,6 kg
Schienenlange /38 ¢y 325" 38 cm 3/8" 45cm3/8"  38cm.325"  45cm.325"  38cm.325'  38cm.325"  45cm .325"

Kette
UVP inkl. MwSt. 679,00 €* 749,00 €* 759,00 €* 749,00 €* 759,00 €* 749,00 €* 789,00 €* 799,00 €*

C = Katalysator, H = Griffheizung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 132 + 133.
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Benzin-Kettensagen
PS6100 (Abb.) PS6100H
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Beide Modelle:

. Ausgestattet mit der Stratified Air Scavenging Technology, Reduzierung
der Betriebskosten durch bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie
Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide im Abgas zur
Schonung der Umwelt

. GroBer 0,8 | Kraftstofftank fur extrem lange Laufzeiten

. Kraftvoller, drehmomentstarker und stark belastbarer Motor

. Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel
im Ansaugkanal

. Einstellbare, automatische Kettendlpumpe ohne Forderung im Leerlauf

nSafety|\/latic Kettepbremse
stoppt die Kette |m_Falle

eines RUCkSChlags inner-
halb von Bruchteieln einer
Sekunde n

Zusatzausstattung PS6100H:
. Modell verflgt Uber eine elektrische Griffheizung fur mehr Sicherheit
und Komfort in den kalten und nassen Jahreszeiten

EasyStart: Superleichter Touch&Stop: Motor stoppt  Longlife-Filtersystem flr

Start durch federunter- nach kurzem Antippen des ultralange Standzett, leicht zu

stutzte Uberwindung des Hebels und steht immer auf ~ demontieren und einfach zu

Kompressionswiderstan- Betrieb. Klare Stellungen fir  reinigen, auch abwaschbar.

des und optimiertes Motor- Kaltstart, Betrieb und Stopp.

management.

PS6100-40 PS6100-45 PS6100-53 PS6100-40325 PS6100-45325 PS6100H-40 PS6100H-45
Hubraum 61,0 cm?® 61,0 cm?® 61,0 cm?® 61,0 cm?® 61,0 cm?® 61,0 cm?® 61,0 cm?®
Leistung 3,4 KW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS 3,4 kW/4,6 PS
Gewicht** 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6,1 kg 6,1 kg
hienenlan

i:n: enidnge /45 em a/g 45 cm 3/8" 53 cm 3/8" 40 cm 325" 45 cm 325" 40 cm 3/8" 45 cm 3/8"
UVP inkl. MwsSt. 919,00 €* 929,00 €* 939,00 €* 919,00 €* 929,00 €* 969,00 €* 979,00 €*

H = Griffheizung
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe. o
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 133. D LMAR
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Benzin-Kettensagen fur Profis

Im Wald und Forst verlassen sich Profis gern auf die kraftvollen und drehmomentstarken
Benzin-Kettensédgen von DOLMAR. Die hohe Qualitat der DOLMAR Motorségen macht
sich vor allem bei mittleren und starken Baumbestand bezahlt. Bei der taglichen Arbeit
wirkt sich das ideale Leistungsgewicht und die lange Laufzeit besonders positiv aus.

Benzin-Kettensagen
PS7310

PS7910 (Abb.)
PS7910H

3 mm‘m
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Alle Modelle:

. Ausgestattet mit der Scavenging Losses Rejection Technology, Reduzierung der Betriebskosten
durch bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Kohlenwasserstoffe und
Stickoxide im Abgas zur Schonung der Umwelt

. Kraftvoller und drehmomentstarker Motor fUr starkes Holz

. Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei langen Spéanen

. Solider Kettenraddeckel aus Magnesium-Druckguss

. Einstellbare, automatische Kettendlpumpe ohne Férderung im Leerlauf

. Wahlweise Nylon- oder Robkoflok-Luftfilter mit Vorfilter fUr grobe Spane

Zusatzausstattung PS7910H:
. Zuschaltbare elektrische Griffheizung fir mehr Sicherheit in den kalten und nassen Jahreszeiten

HD-Filter

Luftfiter-Umbausatz flUr extrem staubige
Verhaltnisse. FUr alle Modelle erhaltlich.

- 957.173.400 € 82,90*
Geringerer Kraftaufwand Airmaster Luftfilter HD-Filter fUr den Einsatz
beim Starten durch System halt den unter extrem staubigen
Dekompressionsventil. Vergaserraum sauber. Verhéltnissen. Als Zubehor
erhéaltlich.

PS7310-45 PS7310-50 PS7910-45 PS7910-50 PS7910-60 PS7910-70 PS7910H-45 PS7910H-50

Hubraum 72,6 cm?® 72,6 cm?® 78,5 cm? 78,5 cm? 78,5 cm? 78,5 cm? 78,5 cm? 78,5 cm?
Leistung 4,1 KW/5,6 PS 4,1 KW/5,6 PS 4,3 KW/5,9 PS 4,3 KW/5,9 PS 4,3 KW/5,9 PS 4,3 KW/5,9 PS 4,3 KW/5,9 PS 4,3 KW/5,9 PS
igzsne"'a”ge " 45cmass 50 cm 3/8" 45 cm 3/8" 50 cm 3/8" 60 cm 3/8" 70 cm 3/8" 45 cm 3/8" 50 cm 3/8"
Gewicht** 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,8 kg 6,8 kg

UVPinkl. MwSt.  1.029,00 €* 1.039,00 €* 1.159,00 € 1.169,00 €* 1.179,00 €* 1.189,00 €* 1.209,00 €* 1.219,00 €*

H = Griffheizung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 134 + 135.
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Die extrem durchzugskraftige PS9010 von DOLMAR ist als Féllsage fur starken Baumbestand

im Wald und Forst konzipiert.

Benzin-Kettensage
PS9010

Bengin-Motor
2-Takt

+

. Optimierte Motorcharakteristik fUr hohe Durchzugskraft

. Optimierte Schwingungsdampfung

. Optimaler Spanauswurf verhindert Verstopfungen auch bei
langen Spanen

. Manuell oder durch Massentragheit ausldsende Kettenbremse

. Zweifach gelagerter Handschutz

Fur die professionelle

waldarbeit

PS9010-50 PS9010-60 PS9010-74

Hubraum 90,0 cm?® 90,0 cm? 90,0 cm?
Leistung 4,9 kW/6,7 PS 4,9 KW/6,7 PS 4,9 kW/6,7 PS
Schienenldnge /g o 38 gocm3/g' 74 cm /8"
Kette

Gewicht** 8,2 kg 8,2 kg 8,2 kg

UVPinkl. MwSt.  1.309,00 €* 1.319,00 €* 1.329,00 €*

Die Benzin-Kettensage 115 von DOLMAR ist das universell einsetzbare Allround-Modell. Sie zeigt
sich bei der Waldarbeit als perfektes Werkzeug zum Entasten, Durchforsten oder Féllen.

Benzin-Kettensage
115

Benzin-Motor
oTakt

+

. Kraftvoller und durchzugsstarker Motor
. Vor- und Hauptluftfilter
. Wartungsfreie Elektronikziindung

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 135.

115-38 115-45
Hubraum 52,0 cm? 52,0 cm?
Leistung 2,7 kW/3,7 PS 2,7 kW/3,7 PS
ig:‘ti:“e“'é“ge " 3gecmams 45cm s
Gewicht** 5,1 kg 5,1 kg

UVP inkl. MwSt. 649,00 €* 659,00 €*

DOLMAR

W
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Benzin-Kettensagen mit Top Handle

Durch die oben liegenden Handgriffe wird das Arbeiten bei der professionellen Baumpflege
stark erleichtert. Flr den Einsatz bei der Seilklettertechnik oder in Hubkorben fur Pflege-
arbeiten, Kronensanierung, Ruckschnitt oder Schneiden von Totholz.

Top Handle Benzin-Kettensage
PS222TH-25
PS222THC-25

. Mit nur 2,5 kg Motorgewicht weltweit eine der leichtesten
Benzin-Motorsagen

. Durch gute Gewichtsverteilung sehr handlich und wendig

. Der 22,2 cmm3-Motor bietet gentigend Kraft, um die
25 cm-Schneidgarnitur in voller L&nge auszunutzen

. Fur kickback-reduzierten und feineren Schnitt auch in 1/4"-
Teilung mit Carving-Schiene lieferbar

qlle Top Handle Motorséger? sin?
nur zugelassen far gewerb_hche '
Anwender mit Spezialausblldun.

Die Motorsage PS222TH ist wahlweise mit einer 1/4"-Sagekette und
Spezialschiene mit sehr kleinem Radius an der Schienenspitze lieferbar.
Wichtig fur alle Arbeiten, bei denen es auf eine geringere Rlckschlags-
neigung ankommt, z.B. Holzschnitzereien. Details siehe Seite 36.

Top Handle Benzin-Kettensagen . Reduzierte Kohlenwasserstoff und Stickoxide im Abgas

PS311TB25 . Kompaktes und leichtgewichtiges Gehause

PS311TB30 . . . Geringe Vibration dank Feder- und Gummidampfersystem

sogrionr| [ . Wirkungsvolle Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im
Easy

+ Start

Ansaugkanal

PS222TH-25

PS222THC-25

PS311TB25 PS311TB30
Hubraum 22,2 cm? 22,2 cm? 30,1 cm? 30,1 cm?
Leistung 0,74 kwW/1,02 PS 0,74 kW/1,02 PS 1,0 kw/1,4 PS 1,0 kw/1,4 PS
Schienenlange / 25 cm 3/8" 25 cm 1/4" 25 cm 3/8" 30 cm 3/8"
Kette
Gewicht** 2,5 kg 2,5 kg 3,2 kg 3,2 kg
UVP inkl. MwSt. 459,00 €* 499,00 €* 399,00 €* 419,00 €*

TH = TopHandle

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.
Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 136.

www.dolmar.de
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Benzin-Hochentaster

Dank des teleskopierbaren Schaftsystems eignet sich der Hochentaster von DOLMAR
auch fur Riuckschnitte von Asten und starkeren Zweigen bis in eine Hohe von 5 Metern.
Ideal zur Pflege kleiner und mittelgroBer Baumen und hoher Hecken mit starken Holz.

Benzin-Hochentaster
ME2464

Benzin-Motor
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. Lageunabhéangiges Arbeiten durch patentiertes ME2464
Olkreislaufsystem
I . . ) Hubraum 25,4 cm?
o . Leichtstartsystem mit automatischem
Z» Dekompressionsventil und Primer Leistung 0,77 kw/1,05 PS

. Um 1,2 m teleskopierbares Schaftsystem fur eine Schienenlange 25cm
Arbeitshéhe bis ca. 5 m

" Gesamtlange 2,72-392m
. Automatische Olpumpe flir zuverlassige
. Gewicht** 7,2 kg
Kettenschmierung
. Inklusive 80 ml Motorsl UVP inkl. MwSt. 749,00 €*

Uneingeschrankte Bewegungsfreiheit gekopplet mit

DOLMAR Tipp!
hoher Leistungsfahigkeit dank MM4-Motor.

Pflegearbeiten sicher und ergonomisch vom Boden
aus erledigen bis zu Hohen von ca. 5 m. Mit einem
Hochentaster kénnen sicher Pflegearbeiten im Obstbau
und das Ausputzen von Gehdlzen komfortabel und
sicher erledigt werden. Durch den gro3en Einsatzradius
sind keine Leitern oder Hubsteiger erforderlich.

v

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Mit Schiene und Kette.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 136. DOLMAR
)/
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Bis ins kleinste Detail durchdacht:
die Elektro-Kettensagen von DOLMAR

Stets weiterentwickelt und mit zahlreichen praktischen Features versehen, sind die Elektro-
Motorségen von DOLMAR &uBerst komfortabel in der Handhabung. Ideal fur Arbeiten rund
um Haus und Garten sowie fur Handwerk und Gewerbe.

Elektro-Kettensagen
ES39TLC
ES43TLC (Abb.)

Wechselstrom
230V

Elektro-Kettensagen
ES164TLC

Alle Modelle:

. Kraftvoller und extrem belastbarer
Makita Elektromotor fur hohe Zuver-
l&ssigkeit und lange Lebensdauer

. S-Tankdeckel fiir leichtes Offnen
mit dem Kombischllssel

. GroBes Oltankfenster zur klaren
Erkennung des Olstandes

. ES39TLC, ES43TLC: Mechanische
Auslauforemse

. ES164TLC, ES174TLC, ES2136TLC,
ES2141TLC: Elektrische Auslauforemse

Zusatzausstattung
64 und ES174TLC
Uberlastsicherung
begrenzer
ehause durch langs ver-
tromotor flr komfortables

Spanauswurf garantiert GroBe Fluhrungsschiene
besonders guten Spanfluss  fUr leichte Schienenmontage. reguliert zuverlassig die zeugloser Kettenspanner

bei L&ngsschnitten.

e

3-stufige Olpumpe Praktisches TLC: Werk-

Fordermenge von Kettendl.  fur Montage und Spannen

der Sagekette ohne Werk-

zeug.

ES39TLC ES43TLC ES164TLC ES174TLC
Spannung 230V 230V 230V 230V
Motorleistung 1.800 W 1.800 W 1.900 W 1.900 W
Schienenlange/ 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" 35 cm 3/8" 40 cm 3/8"
Kette
Gewicht** 4,7 kg 4,7 kg 5,5 kg 5,6 kg
UVP inkl. MwSt. 129,00 €* 139,00 €* 179,00 €* 189,00 €*

TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
**Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe.

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 137.

www.dolmar.de
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a Wwerkzeugloser
Kettenspanner TLC

ette
zum leichten Montieren und Nachspannen der K

Elektro-Kettensagen
ES2136TLC
ES2141TLC (Abb.)

Wechsolstrom
230V

Zusatzausstattung . z " nom.ﬁn h\

ES2136TLC und ES2141TLC e oy, m;

. Serienmé&Rig mit montiertem 5 m-Kabel S

. Elektrische Uberlastsicherung

. Anlaufstrombegrenzer

. Schlankes Gehause durch langs verbauten
Elektromotor fur komfortables Arbeiten

. GroRes Oltankfenster - Olstand klar erkennbar

ES2136TLC ES2141TLC DOLMAR _I_ I
| .
Spannung 230V 230V pp
Motorleistung 2000 W 2000 W Verwenden Sie stets original DOLMAR
i 3 Betriebsstoffe und Pflegemittel.
ic?tlenenlange/ 35 cm 3/8" 40 cm 3/8" g
ette
- Nur die speziell entwickelten Pflegemittel und Ole von DOLMAR bieten
Gewicht** 5,6 kg 5,7 kg DOLMAR Motorgeraten einen rundum perfekten Schutz und gewahr-
UVP inkl. MwsSt. 229.00 €* 239,00 €* leisten héchste Langlebigkeit.

| Elektro-Kettensagen ensagen inkl.
pekette

ineralisch), 11

-
m

Motorleistung 1.800 W 1.900 W e
Schienenlange/ 35 cm 3/8" 35 cm 3/8" e
Kette —
Gewicht™ 4,7 kg 5,5 kg H
UVP inkl. MwSt. 139,00 €* 189,00 €*

TLC = werkzeugloser Kettenspanner
*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

*Ohne Schneidwerkzeug und Betriebsstoffe. DOLMAR

Ubersicht zu weiteren technischen Details: Seite 137.
- W
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Scharfzubehor und Werkzeug

Scharfen wie die Profis: mit den hilfreichen Feilvorrichtungen von DOLMAR. Denn nur mit einer
perfekt geschliffenen Sagekette erzielt man optimale Arbeitsergebnisse.

Motorsagen-Service-Set

Das Motorsagen-Service-Set
ist ideal fur die Wartung von
Kettenséagen. Der Lieferumfang
eignet sich fur Reinigungs- und
Wartungsarbeiten bis hin zu
kleinen Reparaturen. Zur Aufbe-
wahrung dient eine widerstands-

fahige Outdoortasche.
988.050.210 € 31,90*
Feilenhalter
e

Die Rundfeile wird in ein FUh-
rungsblech eingespannt und
mit einer Strichmarkierung paral-
lel zur Schiene durch den
Hobelzahn geflhrt.

Die Eindringtiefe der Feile regelt
das FUhrungsblech. Mit ein
wenig Ubung werden perfekte
Scharfungen erzielt.

4,0 mm (062, 466, 092, 492)
953.030.010 € 11,90*

4,5 mm (290, 084, 291)
953.030.020 € 11,90*

4,8 mm (086, 484, 686)
953.030.030 € 11,90*

5,5 mm (093, 099, 103)
953.009.000 € 11,90*

Feilengriff

-

Der Feilengriff mit Scharfwinkel
hilft, den korrekten Scharfwinkel
einzuhalten.

953.008.020 € 4,40*

www.dolmar.de

40 Scharfzubehdr

Feilgerat

Das Feilgerat Super Rapid wird
auf die Schiene geklemmt und
die Rundfeile wird in eine beweg-
liche FUhrung eingespannt.
Winkel und Eindringtiefe der
Rundfeile werden am Gerat
eingestellt. Auch fUr Ungelbte
eine gute Modlichkeit, die
Sagekette richtig zu scharfen.
953.030.040 €33,90*

Feilbock

Feilbock zum Einspannen der
Sageschiene. Der Feilbock wird
in einen Stamm eingeschlagen
und fixiert die Motorsége zum
Schéarfen der Sagekette.
953.007.000 €20,90*

DOLMAR Tipp!

dem Treibglied der Sagekette.

der Teilenummer.

der Treibglieder an.

Wo befindet sich die
Kettenmodellnummer?

Alle Sageketten von DOLMAR werden
durch eine 3-stellige Kettenmodellnummer
gekennzeichnet. Diese befindet sich auf

Das Sagekettenmodell entspricht den mittleren 3 Zahlen

Die letzten 2 Ziffern der 9-stelligen Teilenummer geben die Anzahl

So haben Sie stets alle wichtigen Informationen zur Hand.

i

=

Scharfhilfe

Handlich, leicht und praktisch
zum Schérfen der S&gekette
auf der Sageschiene. Prazise
FUhrung der Rundfeile fur
gleichmaBigen Feilwinkel und
Eindringtiefe.

FUr Rundfeile (Kettenmodell).

4,0 mm (062, 492)

953.100.040 € 19,90*
4,8 mm (086, 484)
953.100.048 € 19,90*
5,5 mm (093, 099)
953.100.055 € 19,90*
Scharfgitter

Das Scharfgitter wird mit 2 Mag-
neten auf die Schiene gesetzt.

Hilft dabei, die korrekte Feilrich-
tung und den Winkel einzuhalten.
953.008.030 € 6,90*

= ==

Kettenmodell Teilung Rundfeile Flachfeile Kettenmesslehre Feilengriff
@ mm  Best.-Nr. fur Tiefenbegrenzer aus Holz
466 1/4" 4,0 953.003.090/€ 1,20* 953.003.060/€ 3,90* 953.100.090/€ 4,40* 953.004.010/€ 2,90*

953.003.100/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.090/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.100/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.070/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.110/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.040/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

953.003.040/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.100.090/€ 4,40*

953.004.010/€ 2,90*

290, 291 3/8" 4,5
092, 492 3/8" 4,0
084 325" 45
086, 484, 686 325" 4.8
093, 099 3/8" 52
093 3/8" 55
099 3/8" 55
103 404" 55

953.003.040/€ 1,20*

953.003.060/€ 3,90*

953.004.010/€ 2,90*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.



Scharfgerate

Eine gut gescharfte Sagekette zeichnet sich durch die GleichmaBigkeit aller Scharfwinkel,
die exakt gleiche Lange der Hobelzdhne und die gleichmaBig abgesetzten Tiefenbegrenzer
aus. Darauf kdnnen Sie sich bei diesen elektrischen Scharfgeraten garantiert verlassen!

Das Kettenscharfgerét
MAXX mit 180 W
(2950 U/min) bietet
praktische und effizien-
te Losungen fur pro-
fessionelles Scharfen
von Sageketten.
Insbesondere die

automatische Klem-
mung der Sagekette in der FUhrungsschiene
beim Herabdrlicken des Schleifkopfes
rationalisiert das Kettenschérfen. SerienméaBig
mit Scheibenbeleuchtung und 3 Schieif-
scheiben fur alle géngigen Dreilaschen-
Ségeketten und Teilungen.

so bleibt die

Motorsage scharf

Das bewahrte Scharfgerat DOLMAR 340
mit 230 V-Motor, 214 W, 2800 U/min und
145 mm-Schleifscheiben. Fur professionel-
les und préazises, gleichmagiges Scharfen
von DOLMAR Sageketten, mit eingebauter
Beleuchtung fUr den Arbeitsbereich.

Der Kettenscharfer
»Nick the Grinder*
mit 86 W (4200 U/min)
| eignet sich gut fur
& gelegentliches maschi-
| nelles Scharfen. Ein
einfaches, funktionales
Gerat zum gleich-
maéaRigen Scharfen von
Sageketten. Ideal als Zweitgerat fUr die
Werkstatt oder fUr den Einsatz bei Profi-
Anwendern. Serienmaig mit einer Scheibe
fUr 3/8"- und .404-Sageketten.

Kettenscharfer ,Nick the Grinder*

Im Lieferumfang enthalten:

. 1 Schleifscheibe 3,2 mm

. 1 Schleifscheibe 4,7 mm

. 1 Schleifscheibe 6,0 mm fur das Schleifen
des Tiefenbegrenzers

. 1 Abziehstein und Schablone fur die
Korrektur der Schleifscheibenkontur

Kettenscharfgerat DOLMAR 340
700.340.000 € 389,00*

DOLMAR Tipp!

Eine gute Schnittleistung der Motorsage wird
nur mit einer scharfen Sagekette erzielt. Denn
scharfe Sagezahne produzieren grof3e Spane.
Werden die Spéne beim Arbeiten immer kleiner
bzw. so fein wie Sdgemeh|, ist dies ein sicheres
Zeichen fUr eine stumpfe Sagekette. Starkeres
Drucken beim Sagen hilft nicht, sondern
erhéht nur den Verschlei3 von Kupplung,
Schiene und Kette.

341.013.085 € 159,00*

Kettenscharfgerat MAXX

341.013.018 € 339,00*

Schleifscheiben g mm Dicke mm Art.-Nr. Preis
DOLMAR 340 340 3,2 965.210.026 € 24,50*
DOLMAR 340 und MAXX 340 4,7 965.210.027 € 24,50*
Nick the Ginder - 3,0 341.013.016 € 18,90*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

DOLMAR

W
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Sageschienen und Sageketten

Die Motorleistung ist ein entscheidendes Kriterium fur einen guten Schnitt. Doch genauso
wichtig ist die Schnittleistung. Mit modernster S&dgeketten-Technologie von DOLMAR und
hochwertigen Spezial-Sageschienen ist eine hohe Schnittleistung in jedem Fall gegeben!

i m f} Laminierte Sternschiene: Hobelzahn: Hohe Spanleistung  Stahllegierung: Hochwertige
" Leicht und gerauschdémpfend, durch besonders prézisen An- und superharte Stahllegierung,
da das Innenteil der aus 3 Lagen gefertigten Schiene mit schiliff der Schneidkanten in aus-  hohe Standzeit durch hartver-

grof3en Aussparungen versehen ist. Der Umlenkstern gekllgeltem Scharfwinkel. chromte Schneidflachen.
reduziert die Reibung im Umlenkbereich und setzt damit
die Motorleistung in mehr Schnittleistung um.

Sagekette

Volilschiene mit auswechselbarem Schienenkopf:
Schienenkorper aus hochwer-
DOLMAR ﬁ tigem Stahl mit auswechselba-

rem Umlenkstern.

Panzerschiene: Stabiler Schienenkdrper aus hochwerti- Verbindungslasche: Olifang- Die speziellé”Formgebung der
DOLMAR gem Stahl mit extrem ver- tasche transportiert Sagekettendl  Hobelzéhne bewirkt geringere
74 [l schleiBfester AufschweiBBung zu den Nietverbindungen und Vibrationen in den Handgriffen
am Schienenkopf. verteilt es gleichmaBig an die fUr ermidungsarmes Arbeiten.

beweglichen Teile.
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S&agevorsatze
PSCS1 25 1,3 3/8" - - 165700-0 19,90* 381.196.725 480** 39 HM 26,50*
ME246.4 25 13 3/8' - - 165700-0 19,90* 381.196.725 480** 39 HM 26,50*
Akku-Motorsagen
AS1812 11,5 13 1/4" = = 660.158.479 28,00* 572.466.742 466 42 HM 19,00*
AS3626 25 1,3 3/8" - - 412.025.661 19,90* 511.492.740 492 40 HM  13,90*
AS3626C 25 13 1/4" = = 412.025.471 79,00*  512.466.760 466 60 HM 26,50*
AS3731 30 11 3/8" - - 412.030.611 19,90* 511.291.746 291 46 HM  13,90*
AS3835Z2 35 11 3/8" - - 412.035.611 19,90* 511.291.752 291 52 HM 16,00*
DUC122z2 11,5 1,3 1/4" = = 158476-6 28,00* 572.466.642 466 42 HM 19,00*
Elektro-Motorsagen
ES33A @ 30 11 3/8" 412.030.211 22,00* 412.030.611 19,90* 511.291.746 291 46 HM 15,90*
ES38A, ES39TLC @ 35 11 3/8" 412.035.211 73,99* 412.035.611 19,90* 511.291.752 291 52 HM  16,00*
ES42A, ES43TLC 40 1,3 3/8" 412.040.061 19,90* 412.040.661 19,90* 511.492.756 492 56 HM 18,90*
ES153A 30 13 3/8" 412.030.061 22,00* 412.030.661 19,90* 511.492.746 492 46 HM  14,90*

ES163A, ES164TLC 35 13 3/8" 412.035.061 22,00* 412.035.661 19,90* 511.492.752 492 52 HM  17,50*
ES173A, ES174TLC 40 13 3/8" 412.040.061 19,90* 412.040.661 19,90* 511.492.756 492 56 HM  18,90*

ES183A 45 1,3 3/8" - = 412.045.661 22,00* 511.492.762 492 62 HM 19,90*
ES2135A, ES2136 TLC 35 1,3 3/8" - - 414.035.661 31,00*  511.492.752 492 52  HM 17,50*
ES2140A, ES2141 TLC 40 1,3 3/8" - = 414.040.661 33,50* 511.492.756 492 56 HM 18,90*
Spezial-Motorséagen
PS3410TH, 30 1,3 3/8" - - 412.030.661 19,90*  511.492.746 492 46  HM 14,90*
PS3410THTLC 35 1,3 3/8" - - 412.035.661 19,90*  511.492.752 492 52 HM 17,50*
PS311TB25 25 1,3 3/8" - - 412.025.661 19,90*  511.492.740 492 40 HM 13,90*
PS311TB30 30 1,3 3/8" - - 412.030.661 19,90*  511.492.746 492 46 HM  19,15*
25 1,3 /4" - - 412.025.471 79,00*  512.466.760 466 60 HM 14,90*
PS222TH
25 1,3 3/8" - - 412.025.661 19,90*  511.492.740 492 40 HM 13,90*

@ QuickSet-Sageschienen *Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

**Kettenmodell ,,VXL“ mit langem Hobelzahn
www.dolmar.de
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Benzin-Motorsdgen (Basismodelle - in allen S, C und TLC Varianten)
PS32, ® 30 11 3/8"  412.030.211 22,00* 412.030.611 19,90* 511.291.746 291 46 HM 13,90*
PS34, PS45 35 11 3/8"  412.035.211 24,90* 412.035611 19,90* 511.291.752 291 52  HM 16,00*
30 1,3 3/8" | 412.030.061 22,00* 412.030.661 19,90* 511.492.746 492 46 HM 14,90*
PS32, PS34, PS45
35 13 3/8" | 412.035.061 22,00* 412.035.661 19,90* 511.492.752 492 52 HM 17,50*
40 1,3 3/8" | 412.040.061 19,90* 412.040.661 19,90*  511.492.756 492 56 HM 18,90*
PS35, PS350, 35 13 3/8"  412.035.061 22,00* 412.035.661 19,90* 511.492.752 492 52  HM 17,50*
PS3410 40 1,3 3/8"  412.040.061 19,90* 412.040.661 19,90* 511.492.756 492 56 HM 18,90*
33 1,3  .325" - - 414.033141 34,50*  512.484.756 484 56 HM 19,00*
PS420 38 1,3  .325" - - 414038141 37,00*  512.484.764 484 64 HM 22,00*
45 1,3 .325" - - 414.045141  38,00*  512.484.772 484 72  HM 23,00*
38 15  .325" = - 415.038.631 33,50*  528.086.764 086 64 HM 22,00*
PS460, PS500
45 15  .325" - - 415.045.631 40,50*  528.086.772 086 72 HM 24,90*
38 15 3/8" - - 411.907.650 37,00*  523.093.756 093 56 HM 19,90*
PS460, PS500
45 15 3/8" - 415.045.651 44,00  523.093.764 093 64 HM 23,00*
] c . [0} .
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Profi-Benzin-Motorsédgen (Basismodelle - in allen S, C, TLC und H Varianten)
115. PS4600 38 1,5  .325" 415.038.631 33,50* - = 514.686.764 686 64 VM 22,00*
PS4605, PS5000,
PS5105 45 15  .325" 415.045.631 40,50* - = 514.686.772 686 72 VM 24,90*
115, PS4600 38 15 3/8" | 411.907.650 37,00* - - 528.099.756 099 56 VM 19,90*
PS4605, PS5000,
PS5105 45 15 3/8"  415.045.651 44,00* - - 528.099.764 099 64 VM 23,90*
38 15  .325" 415.038.631 33,50* - - 514.686.764 686 64 VM 22,00*
40 1,5  .325" 415140.631 79,00* 415040.531 93,00* 514.686.766 686 66 VM 26,50*
45 15  .325" 415.045.631 40,50* 415045531 103,50* 514.686.772 686 72 VM 24.90*
50 15  .325" - - 415.050.531 103,50* 514.686.778 686 78 VM 28,00*
60 15  .325" - - 415.060.531 112,00*  514.686.794 686 94 VM 37,00*
PS6100 38 15 3/8"  411.907.650 37,00* - - 528.099.756 099 56 VM 19,90*
40 15 3/8"  415.040.651 79,00* 415.040.551 96,50*  528.099.760 099 60 VM 34,50*
45 15 3/8"  415.045.651 44,00* - - 528.099.764 099 64 VM 23,90*
45 15 3/8" - - 415.045.551 107,00*  528.099.768 099 68 VM 24,90*
50 15 3/8"  411.910.650 44,00* 415.050.551 107,00* 528.099.772 099 72 VM 26,50*
60 15 3/8" - - 415.060.551 107,00*  528.099.784 099 84 VM 46,50*
38 15 3/8" | 415.038.655 40,50* 415.040.555 44,00*  528.099.760 099 60 VM 34,50*
PS630, PS6400. 43 15 3/8"  465.043.655 40,50* - - 528.099.764 099 64 VM 23,90*
PS7300, PS7900, 45 15 3/8" | 415.045.655 40,50* - - 528.099.768 099 68 VM 24,90*
PS7310, PS7910 50 15 @ 3/8" 415.050.655 44,00* - - 528.099.772 099 72 VM  26,50*
60 15 3/8" - - 415.060.555 89,50*  528.099.784 099 84 VM 46,51*
Panzerschiene
45 15 3/8" - - 415.045.455 74,00*  528.099.768 099 68 VM 24,89*
PS630, PS6400, 50 15  3/8" - - 415.050.455 89,50* 528.099.772 099 72 VM 26,50*
PS7300, PS7900,
PS7310, PS7910 60 15 3/8" - - 415.060.455 87,00*  528.099.784 099 84 VM 46,50*
70 15 3/8" - - 415.070.455 96,50*  528.099.794 099 94 VM 38,00*
50 15 3/8" | 415.050.652 61,00* 415.050.452 83,50* 528.099.772 099 72 VM 26,50*
PS9010 60 15 3/8"  415.060.652 63,00* 415.060.452 96,50*  528.099.780 099 80 VM 24,90*
74 15 3/8" - - 415.074.452 99,90*  528.099.796 099 96 VM 38,00*

*All ten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
“*Auch fr Schienenlange 53 cm DOLMAR
/
W
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Spezial-Sageketten

FUr Sagearbeiten unter extremen Bedingungen wie zum Beispiel bei Abbrucharbeiten,

starken Verschmutzungen oder beim Schneiden im Wurzelbereich bietet DOLMAR

Sageketten mit speziellen Hobelzahnen an.

MultiCut Sageketten

Bezeichnung Ketten- Sagekette Nutbreite €
modell mm
3 Sagekette MultiCUT 35 cm 3/8" 092  579.092.052 1,3 28,00*
. Schneider bleiben langer scharf durch robuste Ségekette MultiCUT 40 cm 3/8" 092 579.092.056 1,3 29,50*
Chrombeschichtung Sagekette MultiCUT 38 cm .325" 484  579.484.064 1,3 33,50*
. Bis zu 3-mal langere Standzeit auch bei extrem
= . " %
verschmutzterm Holz Sagekette MultiCUT 38 cm .325 686  579.686.064 1,5 34,50
. Schneidet Materialien, an denen herkdmmliche Sagekette MultiCUT 40 cm .325" 686 579.686.066 15 85,00*
Ketten schnell stumpf werden, wie z.B. Bahn- Stgekette MultiCUT 45 cm .325" 686  579.686.072 1,5 69,00*
nwell ige B Umpfe im Wurzel-
schwellen, sandige Baumstimpfe im Wurze Stgekette MultiCUT 38 cm 3/8" 099  579.099.056 15  40,50*
bereich oder verkohltes Holz
. Fr das Schérfen der MuliCut Sagekette ist keine Sagekette MultiCUT 40 cm 3/8 099  579.099.060 1,5 53,50*
spezielle Ausrlstung erforderlich. Wie normale Séagekette MultiCUT 43/45 cm 3/8" 099 579.099.064 15 44,00*
Ségeketten ist die MultiCut Sagekette kosten- Sagekette MultiCUT 45 cm 3/8" 099  579.099.068 15 53,50*
gunstig mit einer herkdbmmlichen Sageketten- - -
Sagekette MultiCUT 50 cm 3/8" 099  579.099.072 1,5 65,50*

Rundfeile zu scharfen

Die DOLMAR RescueCut

Sageketten schneiden, was

herkébmmliche Sageketten

nicht schaffen:

. Holzbalken und Bretter
mit Nageln oder Schrauben

. Teer- und besandete
Dachpappe

. Trapezbleche, auch Sandwich-
Material mit Isolierstoffen

. Kfz-Karosserien und
Bahnwaggonteile

. Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und
Leichtmetallbleche bis 1,5 mm

. Leichtbaustoffe, Poroton,
Ytong und Mauerfugen

. Mit der DOLMAR RescueCut
Sagekette lassen sich beim
Rettungseinsatz auch nicht-hol-

zermne Materialien schneiden, RescueCut Schiene Satz Tiefenbegrenzer +
bei denen herkdmmliche Sage- RescueCut Sageketten Sagekette gebohrt Schiene gebohrt +
ketten sofort stumpf werden RescueCut Kette

. Die extreme Haltbarkeit wird 38 cm fiir Motorsigen 3/8" 957.696.056 415.038.751 957.415.030
durch hochfeste Wolfram- PS5105, PS6100, 115 € 349,00* € 96,50* € 354,00*
karbid-Schneidplatten erzielt, 45 cm fir Motorsagen 3/8" 957.696.064 415.045.751 957.415.040
die Uber die gesamte Zahn- PS5105, PS6100, 115 € 389,00* € 49,00* € 375,00*
dachlénge des Original-Hobel- 43 cm fur Motorsagen 3/8" 957.696.064 465.043.755 957.415.060
zahns aufgelotet sind PS7310, PS7910 € 389,00* € 63,00* € 375,00*

RescueCut Sagekette

. Bei der Brandherdsuche, fur
Zutritts- oder Abluftoffnungen
in Pappdachern und bei Un-
falleinsétzen, wo hydraulische
Scheren an ihre Grenzen
stoBen

. Der mit wenigen Handgriffen
leicht montierbare Tiefen-
begrenzer sorgt fur sichere
Einhaltung der gewunschten
Schnitttiefe, z.B. beim Schnei-
den in nicht einsehbaren
Bereichen wie Dachhauten

RescueForce auf Seite 101.

Bitte beachten Sie auch die Diamant-Trennscheibe

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
www.dolmar.de
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Metallkoffer

Metallkoffer fUr Motorsagen.
Praktisch zur Aufoewahrung
der S&ge und zum Transport.
Ma3e: 470 x 275 x 300 mm.

Fur Benzin-Motorséagen:
PS-32 C, PS-34, PS-32 TLC,
PS-350 SC, PS-420 SC, PS-45,
PS-460, PS-500 C, PS-4605,
PS-4605 H, PS-5105 C,

PS-5105 CH, PS-6100, PS-6100 H
988.959.034 €47,90*

Die universelle Multi-Box

Lieferung
ohne Inhalt.

In der Box finden z.B. Schutzklei-
dung, Sicherheitsschuhe, Hand-
schuhe und Schutzhelm Platz.
Auch Motorsagen bis zu einer
Schnittlange von 38 cm sowie
O, Ersatzketten und Werkzeug
kdénnen darin sehr gut trans-
portiert werden. Innenma3
LxBxH: 68 x34 x24 cm.
988.959.394 €39,90*

Kombischlissel

i

3
R S i t

2F
KombischlUssel 13/19 fur das
Spannen der S&gekette und fir
die ZUndkerze.

KombischlUssel 13/19

941.719.133 € 5,30*
KombischlUssel 13/16

fur PS350/420SC

782026-1 € 5,30*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.

Kunststoffkanister 20 |

Mit UN-Zulassung, TUV-geprtift.
20 Liter. Farbe oliv. Kanister mit
langem, fexiblem Ausgie3er.
Gewicht 1000 g.

949.000.039 € 19,90*

Holzabdeckplanen

Zur Abdeckung von runden und
rechteckigen Brennholzlagern.
Rand mit Aluminium&sen im
Abstand von 1 m eingefasst.
Farbe olivgrun.

Runde Holzabdeckplanen:
Gewicht 200 g/m?2.

Durchmesser 3 m

988.070.200 € 17,90*
Durchmesser 4 m
988.070.201 €28,90*

Rechteckige Holzabdeckplanen:
Gewicht 110 g/m?2.

2x3m
988.070.203 € 7,90*
3x4m
988.070.204 € 12,90*
4x5m
988.070.205 €20,90*

Standard Big Bag

Fur alle schwer-
fieBenden Schutt-
guter (z.B. Holz).
Oben offen, flacher
Boden. Innenma3:
87x87x110 cm.
Nutzlast 1500 kg.
Gewicht 1,32 kg.

988.000.315 € 15,90*

Krallen und
Federdrahtspanner

€ 24,90*

Kombi-Kanister

5

Alle Kanister mit UN-Nr. ent-
sprechend GGVSE (Gefahrgut-
verordnung Straf3e).

Transparent und rot:
Kombi-Kanister fUr Motorsagen-
betrieb. 5 Liter Kraftstoffgemisch,
3 Liter Kettendl, inkl. einer ver-
schlieBbaren Ausgusstulle fur
leichtes Befullen des Motor-
sagentanks mit Kraftstoffgemisch
oder Kettendl. Gut sichtbar im
Wald durch roten und griinen
Verschluss (Farben identisch mit
dem optionalen Einflllsystem)
bzw. mit schwarzen Verschlus-
sen beim roten Kanister.

Eingepragte Skala fur Flllstand.

Transparent:

949.000.036 €20,90*
Rot:

949.000.030 €20,90*

Neongrun-transparent
Kombi-Kanister fur 3 | Kraftstoff
und 1,510l Lieferung mit einem
Ausgief3er. Ideal fur Gelegen-
heitsanwender.

949.000.034 € 13,90*

5-Liter-Kanister transparent
Kraftstoffkanister fur 5 Liter
Kraftstoff. Ideal fUr den Betrieb
von Motorsensen, Rasenmahem
und Geréaten mit 4-Takt-Motor.
949.000.033 € 8,90*

Reinigungstuch im
Spendereimer

'Y
- |

Zur wasserfreien Reinigung fur
unterwegs. Ideal fur die
Werkstatt. Entfernt Olrtick-
stande, Fett, Harze, RuB3 und
frische Farbreste.

988.959.550 € 18,90*

Einfiullsystem fur Kettendl

Offnet erst im Motorségentank
und schlie3t automatisch bei
Erreichen der maximalen Full-
menge. Kein Uberflillen oder
Verschutten.

949.100.035 € 15,90*

Einfiillsystem fiur Kraftstoff

Offnet erst im Motorségentank
und schliet automatisch bei
Erreichen der maximalen Full-
menge. Kein Uberfillen oder
Verschutten.

949.100.036 € 15,90*

Einflullsystem fur Kettendl

Zusétzliche Ausgie3tulle fur
Kombi-Kanister, gebogen, mit
Verschlusskappe.

949.000.050 € 7,90*

Schutzmatte

200 x 400 mm (Olsaugtuch)
zum Schutz gegen nachlau-
fendes Kettendl und Kratzer
auf Abstellflachen.

988.959.500 € 1,30*

Holzfeuchtemessgerat
MM-400

Kompaktes Design mit groBem
LCD-Display. Messbereich 5%
-40%. Hohe Genauigkeit und
schnelle Reaktion.
Batterieanzeige. Gewicht: 116 g
(inkl. Batterie). Abomessungen:
129 x 63 x 32 mm.

988.050.516 € 20,90*
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Betriebsstoffe und Pflegemittel

Sagekettendl BIO*SYN

Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hoch-
leistungssagekettendl mit Verharzungsschutz.

*Das Wort “Bio” bezieht sich auf die biologische Abbaubar-
keit nach OECD 301 F. Der Grenzwert geméan OECD 301 F
wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

. Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung)

Sagekettensl BIOTOP

Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sagekettendl auf nach-
wachsender Rohstoffbasis. Ganzjahrig einsetzbar mit hervor-
ragenden Haft-, VerschleiBschutz- und Korrosionsschutz-
eigenschaften. DOLMAR BIOTOP-OEL bietet einen Langzeit-
verharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

. Sehr geringe Schleuderverluste durch spezielle Haftzuséatze
. Keine stérenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau
. FGr Sommer und Winter: FlieBfahig auch bei extremer Kalte

980.002.310 11 € 6,00*
980.002.311 51 € 29,50*
980.002.313 201 € 112,00*
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980.008.210
980.008.211

980.008.213
980.008.265

=

Sagekettendl MINERAL PLUS

Modernes Sagekettendl der neuesten Generation auf reiner Mineraldlbasis

(in Osterreich nicht lieferbar).

. Ein sehr geringer Verschlei3 von Schiene und Kette kann durch ausgewahite Zusatze

garantiert werden
. Legiert mit hochwirksamem Haftzusatz
. Geeignet fur Sommer und Winter

988.002.256 11 € 4,20*
988.002.258 51 € 19,00*
988.002.255 201 € 80,00*
988.002.265 601 € 229,00*
988.002.261 200 | Fass € 379,00*

Hydraulikél HLP 46

Hochwertiges Hydraulikdl auf Mineral-

Olbasis fiir Holzspalter. Mit Korrosions-

schutz zum Schutz metallischer

Oberflachen.

. Oxidationshemmende, stabilisierende
Wirkung

. Reibungs- und verschleiBminimierende
Zuséatze garantieren gute Schmierfahigkeit

. Erflllt Anforderungen an Hydraulikdl nach
DIN 51 524 Teil 2 HLP

988.002.500 11

988.002.510 51

€ 5,40*
€ 24,90*
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Motorgeréatereiniger

Ja |

i
Umweltvertraglicher und geman OECD-
Test biologisch abbaubarer Spezial-
reiniger. Materialschonend gegentber
Kunststoffen und Lacken.

. Lost starke Verschmutzungen wie Baum-
harze, Ole und Fette an Motorgeréten,
Kettenségen und Ketten

. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel
und Handschuhe

980.008.125 051 € 10,50*
980.008.126 51 € 37,00*
980.008.132 11 € 12,00*

Nachflliflasche

980.008.218 200 | Fass

11 €  5,40*
51 € 26,50*
201 € 103,50*
601 € 298,00
€ 950,00*
=
e =]

Korrosionsschutzol

Gehort in jede Motorsage, die langere

Zeit nicht benutzt wird.

. Schiitzt das Ketten-Olsystem vor
Schaden durch alterndes Bio-Ol

. Hervorragende Korrosionsschutz- und
Reinigungswirkung

980.008.302

0,251 € 3,60*

MultiOil

Harz- und silikonfreies Hochleistungs-

produkt auf Basis aromatenfreier

Grunddle und Additive. Verwendbar

als Schmiermittel, Korrosionsschutz,

Kriechdl, Feuchtigkeitsverdranger und

Reiniger.

. Stoppt Quietschen und Knarren

. Entfernt hartnéckigsten Schmutz wie
Baumharze, Teer, Fette und Olriickstande

. Lost festsitzende Verbindungen

. Frei von Silikon, Teflon, Graphit, MoS?2
sowie Tri, Chlor und FCKW

980.008.301 0,301 € 7,50*

*Alle genannten Preise sind UVPs inkl. MwSt.
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Hochleistungs-2-Takt-Motordl 50:1

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-
Ol neuester Generation mit sehr guten
Schmiereigenschaften.

. Reinigende und korrosionsverhindernde
Additive halten Motoren sauber und
garantieren optimale Laufleistung

. Erfullt die internationalen Normen JASO
FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD

. Mischungsverhéitnis bis zu 50:1

980.008.106 100 ml € 1,70*
980.008.107 11 € 7,50*
980.008.118 51 € 31,00*
980.008.112 1| Dosierflasche € 11,50*
980.008.270 60 | Fass € 369,00*
980.008.151 200 | Fass € 589,00*

Extra-Hochleistungs-2-Takt-Motorol

Vollsynthetisches Ol mit hochwirksamer

Additivierung fur ausgezeichnete

Schmiereigenschaften, einen sauberen

Motor und sehr niedrige Rauch-

emissionen.

. Ruckstandsfreie Verbrennung durch
Zugabe aschereduzierter Additive

. Minimiert Ablagerungen an Kolben und
Kurbelgehéuse und sorgt so fur eine ver-
l&ngerte Lebensdauer des Motors

. ErfUllt die internationalen Normen JASO
FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD

. Mischungsverhéltnis bis zu 50:1

980.008.104 100 ml € 2,70*

980.008.103 11 € 12,00*

980.008.102 51 € 58,50*
Aspen

DOLMAR empfiehlt Aspen Alkylatbenzin fur DOLMAR Motorgerate*

Alkylatbenzine enthalten weder Aromate noch Benzen, Toluen, Schwefel oder Olefine. Dadurch
werden die Gesundheitsrisiken beim Austreten von Benzindampfen und Abgasen vermieden.

. 2-Takt-Motorgerite-Benzin mit dem roten Label (50:1), 2% Ol
. Motorgerate-Benzin fur 4-Takt-Motoren mit dem blauen Label

Aspen Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitdtsstandard und ein zuverlassiges

Qualitdtsmanagement aus.

Als einer der MarktfUhrer verfugt Aspen Uber ein gut eingespieltes Rlicknahmesystem

fUr das Leergut.

4-Takt-Motordl SAE 30 HD

4-Takt-Motorél SAE HD 10W-30

ol

——

DOLMAR 2-Takt-Motoréle

Hochleistungs-2-Takt-Motordle von
DOLMAR werden im Dauertest unter
erschwerten Bedingungen entwickelt
und getestet. Die Ole sind fir moder-
ne 2-Takt-Motoren konzipiert und
erflllen und Ubertreffen die internatio-
nalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD,
API TC und Global GD. Durch spezielle
Losevermittler wird eine schnelle,
selbsttatige und gleichmaBige Ver-
mischung mit dem Kraftstoff erreicht
und so einer Entmischung zuverléssig
vorgebeugt. Die hoch entwickelte
Additivierung ermdglicht den Einsatz
in Kraftstoffen mit einem Bio-Ethanol-

anteil von bis zu 10%.

&)

4-Takt-Motorél SAE 5W-30

=

Hochwertiges Motorendl u.a. geeignet
flr 4-Takt-Rasenmaher.
. Gewahrleistet erstklassige Schmierung

Hochwertiges Motordl der neuesten
Generation fur 4-Takt-Motorgeréte.

. Durch weiten Viskositétsbereich flr Niedrigviskoses Motordl, das u.a.

sehr gut fur Aufsitzrasenmaher und
Rasentraktoren geeignet ist.
. Modernes Additiv-Paket garantiert einen

und optimalen VerschleiBschutz
. Erfullt API SF/CD
980.008.120 0,61

Ganzjahresbetrieb geeignet
. Optimales Startverhalten bei niedrigen
€ 3,60* Temperaturen (durch schnellere
Durchélung beim Startvorgang)
. Ubertrifft die Anforderungen namhafter

Motorenhersteller: erflllt API SL' oder

hervorragenden Schutz des Motors
. Hoch scherstabiles O fiir eine lange
Lebensdauer des Motors

API SJ/CF? . Erfllit API SL.ACEA A1/B1
980.008.139 80 ml € 4,10* . Geeignet fur den Ganzjahresbetrieb
980.008.140 i00ml € 4,70* 980.008.121 11 € 8,50*
980.008.220 220ml € 7,50*
980.008.133 440ml € 4,20*
980.008.134 600 ml € 4,20*
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Vor allem Profis wissen die besonders kraftvollen 4-Takt-
Modelle von DOLMAR zu schétzen. Aufgrund innovativer
Technologien verfugen die 4-Takt-Motorsensen nicht nur
Uber enorme Leistungsstarke, auch in puncto Wirtschaftlich-
keit und Umweltvertraglichkeit Uberzeugen die Gerate dank
reduzierter Verbrauchs- und Emissionswerte.

Ob fUr den &ffentlichen Raum oder den heimischen Garten -
das Sortiment héalt fur alle Anwendungsbereiche geeignete
2- und 4-Takt-Gerate oder Elektro-Trimmer bereit. Mit den
DOLMAR Produkten ricken Sie Rasenflachen, Hecken,
Gestrupp oder Wildwuchs erfolgreich zu Leibe.







4 -Takt-Technologie fur reines Benzin

Dank innovativer Losungen sind die kompakten 4-Takt-Motoren von DOLMAR
m, der ideale Antrieb fur tragbare Gartengerate. Technologischer Vorsprung, der

sich bei jedem Arbeitsschritt positiv bemerkbar macht.

P Leistungsstark

Die drehmomentstarken DOLMAR
4-Takt-Motoren stehen den konven-
tionellen Antrieben in nichts nach.

» Geriauscharm

Die prinzipielle Funktionsweise des
Motors, kombiniert mit einer gelunge-
nen Abgasfuhrung, fUhrt zu einer
geringeren Gerauschentwicklung.
Die Umwelt wird weniger gestort.

» Wartungsfreundlich

Der generelle Aufbau sowie die
leicht zuganglichen Komponenten
und lange Serviceintervalle machen
DOLMAR 4-Takt-Motoren pflege-
und wartungsfreundlich.

somar g

Gegenuber herkdmmlichen 2-Takt-
Mo